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Wstňp 

 

Szanowni PaŒstwo, 

Miğo nam przedstawiĺ program do konstrukcji okien WH OKNA firmy WINKHAUS. 

Program ten powstağ w oparciu o doŜwiadczenia zebrane przez naszych pracownik·w 

podczas kontakt·w z PaŒstwem. Nie ustajemy w wysiğkach, aby nasz program byğ coraz 

doskonalszy, dlatego niniejsza instrukcja ma pom·c PaŒstwu w moŨliwie jak najlepszym 

wykorzystaniu moŨliwoŜci programu. Zachňcamy do kierowania uwag, zapytaŒ, poprawek do 

naszego programu. Zapewniamy, Ũe Ũadna sugestia nie pozostanie bez odpowiedzi. 

  

Ofertowanie  

Program WH OKNA zapewnia moŨliwoŜĺ: 

 

è przygotowania oferty dla klienta na podstawie: 

o wyceny konstrukcji wg koszt·w materiağowych 

o wyceny konstrukcji wg cennik·w rastrowych 

o wyceny konstrukcji wg reguğ arytmetycznych 

o rozbudowanej galerii konstrukcji gotowych 

è wydruku oferty wraz z rysunkami 

è wysğania oferty do klienta przez Internet 

è wyceny montaŨu, demontaŨu i obr·bki 

è wyceny parapet·w, rolet i innych akcesori·w 

è przygotowania umowy z klientem 

è przygotowania faktury  

 

Technologia  



Program WH OKNA zapewnia moŨliwoŜĺ: 

è przygotowania peğnej technologii okien trapezowych i ğukowych 

è zmiany statusu oferty w zlecenie (nie ma potrzeby ponownego wprowadzania 

konstrukcji) 

è zmiany statusu zleceŒ odebranych przez Internet od dealera (nie ma potrzeby 

ponownego wprowadzania konstrukcji odebranych od dealera) 

è wydruku wszelkiego rodzaju raport·w technologicznych 

è stosowania wielu wariant·w doboru okuĺ oraz ich modyfikowania wg wğasnych 

potrzeb 

 

Optymalizacja  

Program WH OKNA zapewnia moŨliwoŜĺ: 

è rozkroju element·w wg r·Ũnych strategii optymalizacyjnych 

è edycji i dodawania wğasnych schemat·w optymalizacyjnych dostosowanych do 

potrzeb przedsiňbiorstwa 

è prowadzenia magazynu odpad·w uŨytecznych 

è generowania i drukowania etykiet na poszczeg·lne elementy okna oraz na wyr·b 

gotowy 

è drukowania wielu raport·w optymalizacyjnych 

è sortowania pociňtych element·w na stojaki 

è grupowania zleceŒ produkcyjnych w paczki optymalizacyjne 

è sortowania optymalizowanych element·w zgodnie z wğasnŃ organizacjŃ produkcji 

è dotychczas moŨna byğo optymalizowaĺ tylko wybrane profile. Zdarza siň, Ũe 

niekt·re elementy trzeba zadeklarowaĺ w bazie danych jako komplety. Dodanie 

tej funkcji oznacza, Ũe takŨe r·wnieŨ z komplet·w moŨna optymalizowaĺ ich 

skğadowe elementy. 

Zamawianie t owar·w 

Program WH OKNA zapewnia moŨliwoŜĺ: 

è przygotowywania zam·wieŒ towar·w do poszczeg·lnych dostawc·w  

è przygotowywania zam·wieŒ do zleceŒ jednostkowych oraz grupowania zleceŒ i 

generowanie zam·wieŒ zbiorczych 

è przygotowywania zam·wieŒ niezaleŨnych od zleceŒ 

è edycji zam·wieŒ wygenerowanych automatycznie 

è eksportowania zam·wieŒ w formacie akceptowalnym przez dostawcň 

è elektronicznego wysyğania zam·wieŒ do poszczeg·lnych dostawc·w 

 

Sterowanie centrami obr·bczymi i piğami 

Program WH OKNA zapewnia moŨliwoŜĺ: 

è sterowania zaawansowanymi technicznie centrami obr·bczymi uwzglňdniajŃc: 

è frezowanie odwodnieŒ 

è pozycjonowanie zaczep·w 

è przykrňcanie wzmocnieŒ 

è pozycjonowanie klamki, kasety zamka 

è pozycjonowanie zawias·w i sğupk·w 



è sterowania piğami do rozkroju profili 

è sterowania drukarkami etykiet 

è sterowania stoğem do okuwania Lemuth 

è sterowania zgrzewarkami 

 

Komunikacja z innymi systemami  

Program WH OKNA zapewnia moŨliwoŜĺ: 

è komunikacji z innymi programami komputerowym w zakresie: 

è wymiany informacji o rozchodzie materiağ·w 

è wymiany informacji o wyrobie gotowym 

è danych do faktury 

è wymiany innych danych zgodnych z Ũyczeniami klient·w. 

è dostarczenia na Ũyczenie elektronicznej faktury na okucia, co zapewnia szybkie 

przyjňcie towaru do magazynu 

 

System magazynowy  

Program WH OKNA zapewnia moŨliwoŜĺ: 

è ewidencji iloŜciowej i wartoŜciowej element·w do produkcji i wyrob·w gotowych 

è ewidencji wartoŜciowej wedğug metody FIFO, Ŝredniej waŨonej oraz stağej ceny 

ewidencyjnej 

è wykonywania standardowych operacji magazynowych, takich jak przyjňcia 

towar·w i wyrob·w gotowych, rozchody, przesuniňcia magazynowe, bilans 

otwarcia, rozliczenie inwentaryzacji 

è automatycznego generowania rozchod·w magazynowych na podstawie zleceŒ 

produkcyjnych na kaŨdym etapie ich wykonywania (pojedyncze zlecenia, 

zam·wienia, zam·wienia zbiorcze bŃdŦ optymalizacje) 

è importu faktur elektronicznych na okucia z firmy Winkhaus Polska 

è importu innych dokument·w od innych dostawc·w 

è przeglŃdania i wydruku stan·w i obrot·w towar·w  

è przeglŃdania i wydruku dokument·w magazynowych   

è eksportu dekret·w ksiňgowych, operacji magazynowych dla system·w finansowo-

ksiňgowych 

 

Inne moŨliwoŜci programu 

Program WH OKNA zapewnia moŨliwoŜĺ: 

è tworzenia galerii konstrukcji gotowych 

è tworzenia cennik·w i jego eksportu do innych aplikacji 

è tworzenia skrypt·w eksportu danych na podstawie dowolnej bazy danych 

programu 

è administrowania systemem praw dostňpu do opcji programu 

è sporzŃdzania wğasnych raport·w dziňki wbudowanemu generatorowi 

 

Serwis  

Obsğuga serwisowa WH OKNA to: 



è zesp·ğ programist·w  

è 7 doradc·w informatycznych w terenie 

è help desk 

è serwis WWW 

è najczňŜciej zadawane pytania 

è wersje instalacyjne 

è raporty 

è bazy danych dostňpne na stronie internetowej 

è instrukcje obsğugi w jňzyku polskim 

 

ŧyczymy PaŒstwu owocnej pracy z naszym programem! 

 

Wersja dealerska  

Program WH OKNA zapewnia moŨliwoŜĺ: 

è bezpiecznego elektronicznego komunikowania siň producenta z dealerem w 

zakresie przesyğania zam·wieŒ na stolarkň, przesyğania i aktualizacji danych  

è  przygotowania oferty dla klienta na podstawie: 

o wyceny konstrukcji wg koszt·w materiağowych 

o wyceny konstrukcji wg cennik·w rastrowych 

o wyceny konstrukcji wg reguğ arytmetycznych 

o rozbudowanej galerii konstrukcji gotowych 

è wydruku oferty wraz z rysunkami 

è wysğania oferty do klienta przez Internet 

è wyceny montaŨu, demontaŨu i obr·bki 

è wyceny wszelkich dodatk·w do okna, drzwi 

 

Instalacja i potrzeby instalacyjne programu  

 

Potrzeby instalacyjne  

Program wymaga nastňpujŃcego sprzňtu komputerowego: 

 

è komputer klasy Pentium III (lub lepszy), 

è 1 GB pamiňci RAM (zalecane 1,5 GB), 

è monitor kolorowy VGA 

è karta graficzna pracujŃca w trybie minimum 800x600 punkt·w 

è okoğo 200 MB wolnej pamiňci na dysku 

è Ŝrodowisko operacyjne Windows XP,  VISTA, Windows 7, 8, 10 

è dowolna drukarka obsğugiwana przez Windows (drukarka igğowa nie jest zalecana) 

 

Program jest przystosowany do pracy w sieci lokalnej oraz zdalnej rozlegğej. 

 

Instalacja programu WH  Okna 

Instrukcja instalacji programu WH OKNA i niezbňdnych komponent·w 



Po wğoŨeniu pğyty z programem WH OKNA do napňdu CD pojawi siň okno instalatora. 

Instalator sprawdzi zainstalowane skğadniki w komputerze i ï w razie potrzeby ï zainstaluje 

brakujŃce komponenty lub je uaktualni. W przypadku, gdy program instalacyjny nie uruchomi 

siň automatycznie moŨna uruchomiĺ plik na pğycie instalacyjnej o nazwie 

WHO_Autorun.exe  

 

Okno gğ·wne instalatora 

. 

Do wyboru mamy: 

 

è  - instaluje wszystkie niezbňdne komponenty oraz serwer 

SQL 2008 R2 oraz program WH OKNA 

è  - instaluje tylko program WH OKNA bez silnika 

bazodanowego 

 

PrzeŜledzimy teraz proces instalacji programu WH Okna w peğnej opcji to znaczy z 

serwerem SQL. 

Po wybraniu jňzyka (Polski lub Angielski), w jakim bňdziemy chcieli instalowaĺ program, 

wciskamy przycisk OK. Pojawi siň okno informujŃce o stanie instalacji i rozpocznie siň 

sprawdzanie i instalowanie niezbňdnych skğadnik·w. 

 

 

Wyb·r wersji jňzykowej instalatora  

 



 

Sprawdzanie skğadnik·w niezbňdnych do zainstalowania programu w systemie 

 

 

 W razie koniecznoŜci instalator wyŜwietli wszystkie komponenty, kt·rych brakuje 

w systemie i zaproponuje ich zainstalowanie  

 

 

Instalacja komponent·w 

 



Po zakoŒczeniu instalacji komponent·w dodatkowych, instalator rozpocznie instalacjň 

programu WH OKNA. UkaŨe nam siň kolejne okno 

 

 

Kolejne okno instalatora po aktualizacji systemu  

 

Umowň licencyjna na uŨywanie programu WH Okna naleŨy kaŨdorazowo zaakceptowaĺ 

wczeŜniej uwaŨnie jŃ czytajŃc. AkceptujŃc postanowienia umowy licencyjnej zgadzamy siň 

na wszystkie postanowienia zawarte w tejŨe umowie. 

 

 

Umowa licencyjna programu WH  Okna 

 

Kolejne okno daje nam moŨliwoŜĺ wyboru instalacji:  

è Kompleta ğŃcznie z serwerem SQL 

è Kompaktowa (stacja robocza) 

è Wğasna 



 

Okno wyboru  

 

Folder docelowy instalacji WH Okna. Instalator domyŜlnie instaluje program na dysku C:. 

JeŜli chcemy zmieniĺ miejsce instalacji naleŨy podaĺ ŜcieŨkň lub tez wskazaĺ za pomocŃ 

przycisku ĂZmieŒò 

 
Kolejne okn o gdzie wskazujemy miejsce instalacji programu WH OKNA 

 

Parametry instalacji serwera SQL. W tym miejscu moŨemy zmieniĺ nazwň instancji, oraz 

metodň autoryzacji do bazy. Hasğo kaŨdorazowo naleŨy zdefiniowaĺ. Powinno mieĺ min. 6 

znak·w. W tym oknie r·wnieŨ deklarujemy czy SQL Server Management Studio Express ma 

r·wnieŨ byĺ instalowane. Narzňdzie to sğuŨy do zarzŃdzania serwerem SQL. Serwer SQL 

zawarty w instalatorze jest zar·wno w wersji x82 jak i  x64. 

Uruchomienie instalatora z peğnym interfejsem proponujemy bardziej zaawansowanym 

uŨytkownikom. Podczas instalacji z peğnym interfejsem mamy do dyspozycji standardowy 

instalator SQL Serwer 2008 R2. Program WH Okna pracuje r·wnieŨ z serwerem SQL 2012. 

 



 

Okno instalatora SQL  

 

 

Hasğo do SQL 

 

 

Kolejne okno instal atora  

 



 

Okno koŒczŃce proces wyboru instalacji 

 

 

WğaŜciwa instalacja SQL 

 

 

Postňp instalatora 

 



 

Okno koŒczŃce proces instalacji 

 

Gdy instalator zakoŒczy instalacjň i uaktualnianie wszystkich skğadnik·w pakietu WH 

OKNA, pokaŨe siň okno informujŃce o zakoŒczeniu aktualizacji skğadnik·w systemowych. 

 

Instalacja wersji dealerskiej programu  

Instalacjň wersji dealerskiej programu WH OKNA przeprowadza siň identycznie jak wyŨej 

opisano. Jest dostňpna wersja instalacyjna z serwerem SQL Server LocalDB dla pracy 

lokalnej. Przebieg instalacji z serwerem SQL Server LocalDB jest bardzo podobny. 

 

Pierwsze uruchomienie programu  

Po zakoŒczeniu instalacji, przy pierwszym uruchomieniu programu Bazy. Pojawi siň okno 

logowania do serwera SQL  

 

 

ĞŃczenie z serwerem SQL 

 



Wpisujemy hasğo, jakie zdefiniowaliŜmy podczas instalacji programu do serwera SQL, 

oraz w nazwie serwera wpisujemy ŜcieŨkň dostňpu do bazy. JeŜli serwer SQL 

zainstalowaliŜmy na lokalnym komputerze wystarczy wpisaĺ .\Nazwa instancji, jeŜli na 

innym komputerze wtedy: Nazwa komputera SQL(numer IP) \Nazwa instancji. Kropka 

oznacza lokalny komputer. Po wybraniu serwera, naleŨy wybraĺ Bazň danych. Przy 

pierwszym uruchomieniu jest dostňpna tylko ĂNOWA BAZAò. Opcja ta tworzy nowŃ bazň 

danych SQL. WciskajŃc PoğŃcz pojawi siň kolejne okno Nowa baza SQLé. W oknie tym 

podaje siň nazwň bazy, naleŨy teŨ wybraĺ Profil firmy (wersja dealerska programu, 

niezaleŨnego producenta, producenta wsp·ğpracujŃcego z dealerami). 

 

 

Nowa baza SQL  

 

Po stworzeniu nowej bazy danych moŨemy uruchomiĺ program z nowŃ bazŃ danych. NaleŨy 

pamiňtaĺ, Ũe nowo powstağa baza danych jest pusta (nie zawiera Ũadnych danych). Aby 

zaczŃĺ pracň z programem naleŨy zainstalowaĺ bazň danych z archiwum (ar3) lub 

wprowadziĺ niezbňdne informacje rňcznie. Gotowe bazy danych sŃ na naszej stronie 

https://www.winkhaus.com/pl-pl/wh_okna/bazy 

Odtworzenie danych z archiwum (wgrywanie danych) odbywa siň po wybraniu z paska menu 

narzňdzia/ z archiwum w programie Bazy  ï wybranie ŜcieŨki dostňpu do odpowiedniego 

pliku zatwierdzenie wyboru spowoduje wczytanie danych z archiwum. NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe 

nawet gotowe bazy nie zapewniajŃ nam pğynnej pracy z programem gdyŨ kaŨda firma ma 

wğasne wymagania, jeŜli chodzi o bazy profilowe i okuciowe. Kiedy korzystamy z gotowych 

baz naleŨy dostosowaĺ je do wğasnych wymagaŒ rozbudowujŃc ja o niezbňdne elementy, 

jeŜli zachodzi taka koniecznoŜĺ. Ta instrukcja ma uğatwiĺ PaŒstwu wğaŜnie takie rozbudowy 

baz lub tez budowanie ich od podstaw. 

Rozpoczňcie pracy z programem 

Aby uruchomiĺ program naleŨy wybraĺ z menu Start/programy/program konstrukcji 

okien/okna  lub uŨyĺ ikonki skr·tu na pulpicie. Pojawi siň wtedy okienko dialogowe, w kt·rym 

naleŨy wybraĺ: 

è Spos·b autentyfikacji ï wybieramy miedzy autentyfikacjŃ SQL a autentyfikacja 

Windows. W przypadku wyboru autentyfikacji SQL naleŨy podaĺ dane uŨytkownika i 

hasğo wczeŜniej zarejestrowane na serwerze SQL. JeŜli wybierzemy metodň 



autentyfikacji Windows program WH OKNA automatycznie wstawi w odpowiednie 

pola dane uŨytkownika aktualnie zalogowanego w systemie Windows. UWAGA! JeŜli 

uŨytkownik Windows nie posiada uprawnieŒ do pracy na serwerze SQL, nie bňdzie 

moŨliwe rozpoczňcie pracy w programie WH OKNA. Szczeg·ğy dotyczŃce praw 

dostňpu i sposob·w logowania znajdujŃ siň w opisie paska Menu  w programie Bazy  

è UŨytkownika  ï w autentyfikacji SQL najczňŜciej jest to uŨytkownik Ăsaò 

è Hasğo ï hasğo uŨytkownika zostaje zdefiniowane podczas instalacji programu lub 

nadane przez administratora (szczeg·ğowe informacje dotyczŃce instalacji i 

nadawania praw uŨytkownikom znajdujŃ siň w opisie paska Menu  w programie Bazy . 

è Nazwa serwera , ï jeŜli jest to serwer lokalny, wystarczy wpisaĺ ókropkňô\Nazwň 

instancji; w innym przypadku naleŨy wpisaĺ nazwň serwera w sieci lokalnej lub jego 

adres IP\Nazwň instancji. 

è Baza danych  ï nazwa bazy danych, z kt·rej bňdziemy korzystaĺ podczas pracy z 

programem. 

 

UWAGA!  JeŜli w okienku Baza danych nie pokazuje siň Ũadna baza, oznacza to, Ũe 

zachodzi jedna z poniŨszych moŨliwoŜci: 

è Na serwerze, do kt·rego siň podğŃczyliŜmy, nie na jeszcze Ũadnej bazy danych 

WOKNA (rada: nowŃ bazň danych moŨna utworzyĺ w programie Bazy). 

è Serwer SQL, do kt·rego chcemy siň zağogowaĺ, jest wyğŃczony lub niedostňpny 

(rada: uruchomiĺ serwer SQL lub skontaktowaĺ siň z administratorem sieci lokalnej). 

è Podajemy nieprawidğowŃ nazwň serwera lub nieprawidğowy adres IP. 

è Podajemy nieprawidğowŃ nazwň uŨytkownika lub hasğo. 

è Podany uŨytkownik nie posiada uprawnieŒ dostňpu do serwera SQL. 

è UŨywamy nieprawidğowego trybu autentyfikacji. 

 

Aby uruchomiĺ program, naleŨy wybraĺ polecenie PoğŃcz. 

 

 
Logowanie do programu WH OKNA 

 

Po uruchomieniu programu WH OKNA pojawia siň Menu gğ·wnego.  

 



 

Menu gğ·wne programu 

Pulpit programu  

Z Menu gğ·wnego moŨna wybraĺ jednŃ z opcji: 

è Nowa oferta        1 

è Nowe zlecenie produkcyjne     2 

è Nowe zam·wienie     3 

è Otw·rz istniejŃcy plik z dokumentami   4 

è Zam·wienie zbiorcze     5 

è Nowa optymalizacja     6 

è WyŜlij lub odbierz zlecenie    7 

è Magazyn                                                                        8 

è Centrum informacji     9   

 

W dalszej czňŜci pokaŨemy PaŒstwu, jak korzystaĺ z programu WH OKNA oraz 

przedstawimy poszczeg·lne opcje. 

 

Licencja w oknie ĂO programieò 

Nowe wersje WH Okna umoŨliwiajŃ podglŃd numeru licencji programu. MoŨemy to 

sprawdziĺ klikajŃc w menu gğ·wnym programu zakğadkň ĂO programieò. Znajdziemy tam 

informacje o uŨytkowniku oraz numer licencji. 

 



 

Numer licencji  

 

Pasek menu gğ·wnego 

Po uruchomieniu programu WH OKNA zostaje wyŜwietlone Menu gğ·wne, pisaliŜmy o tym w 

rozdziale pierwszym. W tym rozdziale chcielibyŜmy siň skupiĺ na pasku opcji menu 

gğ·wnego.  

 

 

Pasek menu gğ·wnego 

 

Plik  ï W menu plik moŨemy wybraĺ opcje: 



 

 

Menu Gğ·wne ï Plik  

 

è Nowe - utworzenia nowego dokumentu (oferty, zlecenia itd.),  

è Otw·rz - otworzenia istniejŃcego dokumentu,  

è Archiwum - przenoszenia zaznaczonych dokument·w do i z archiwum, podglŃd 

dokument·w w archiwum, 

è Importuj - zaimportowanie dokumentu wyeksportowanego z programu WH OKNA  

è Transmisja dealer -producent  ï przesyğanie i odbieranie dokument·w pomiňdzy 

dealerem i producentem, 

è Eksport dokumentu WZ ï eksportowanie czňŜci skğadowych wykorzystywanych przy 

produkcji okna do pliku *.csv lub innego pliku tekstowego, 

è Eksport dokumentu WZ po optymalizacji ï eksportowanie czňŜci skğadowych 

wykorzystywanych przy produkcji okna do pliku *.csv lub innego pliku tekstowego, po 

optymalizacji, 

è Parametry wydruku  - ustawienia parametr·w wydruku 

è ZakoŒcz - zakoŒczenia programu WH OKNA  

 

Widok  ï W menu widok moŨemy wğŃczaĺ i wyğŃczaĺ pasek stanu. 

 

Narzňdzia ï W menu narzňdzia moŨemy wybraĺ opcje: 

 



 

Menu Gğ·wne ï Narzňdzia 

 

è Galer ia ï w celu np. sporzŃdzenia cennik·w, 

è Edycja konstrukcji w galerii ï przy pomocy tej opcji moŨemy dokonywaĺ zmian 

konstrukcji w galerii, 

è Eksport danych ï uruchomienie skryptu lub programu, kt·ry okreŜlamy w programie 

BAZY. Dziňki wykorzystaniu tej opcji moŨemy wyeksportowaĺ do pliku szereg 

informacji zawartych w programie dotyczŃcych, zleceŒ, klient·w, a takŨe potrzebnych 

do integracji z innymi programami. IntegralnŃ czňŜciŃ tej opcji sŃ statystyki. Statystyki 

to opcja, kt·ra pozwala stworzyĺ bazň wiedzy na temat dokument·w zapisywanych w 

programie WH OKNA. Informacje o dokumentach gromadzone sŃ na serwerze SQL, 

a ich liczba jest zaleŨna od konfiguracji statystyk w programie WH OKNA. W celu 

optymalizacji wielkoŜci bazy danych, uŨytkownik moŨe wybraĺ, na etapie jakiego 

dokumentu majŃ zapisywaĺ siň do bazy informacje dodatkowe, czyli jakie dane, czy 

jakie dokumenty interesujŃ uŨytkownika w szerszym zakresie. Statystyki mogŃ byĺ 

prowadzone dla nastňpujŃcych dokument·w: oferta, zlecenie, zam·wienie, 

zam·wienie zbiorcze, optymalizacja oraz sterowanie. Dokumenty te moŨna 

uszczeg·ğowiĺ posğugujŃc siň podstatusem, czyli np. generowaĺ informacje dla 

zleceŒ, kt·re majŃ podstatus Ăw produkcjiò. MoŨna teŨ skorzystaĺ z zaawansowanej 

konfiguracji statystyk, wpisujŃc ĂwyraŨenie SQLò, kt·re bňdzie wykonane 

bezpoŜrednio na bazie serwera SQL. 

è Zbiorcze  ï sğuŨy do definicji zam·wieŒ zbiorczych, przypisujemy tutaj dostawce do 

konkretnego zam·wienia zbiorczego. Dziňki wykorzystaniu tej opcji moŨemy 



zamawiaĺ towar u dostawc·w r·Ũnych cyklach np.: szyby 2x w tygodniu, okucia 1x w 

tygodniu, a profile 1x w miesiŃcu. 

è Podstatusy ï definiujemy tutaj rodzaje podstatus·w wykorzystywanych przy 

opisywaniu stopnia realizacji zlecenia np. szyby dostarczone, czy okno na 

magazynie, zafakturowane, itp.  

è Opisy pozycji faktury ï opcja przeniesiona do programu Bazy , 

è Edytor raport·w ï sğuŨy do edytowania istniejŃcych oraz przygotowywania nowych 

raport·w, JeŜli zajdzie potrzeba moŨna dokonaĺ zmiany wyglŃdu raportu lub zmiany 

iloŜci danych wyŜwietlanych w raporcie. To jeden z cel·w, jaki przyŜwiecağ dodaniu 

ActiveReports do programu WH OKNA. PoczŃwszy od wersji 2003, w programie 

dostňpny jest edytor raport·w ActiveReports, kt·ry umoŨliwia dopasowanie wyglŃdu 

raportu do indywidualnych potrzeb uŨytkownik·w programu WH OKNA. 

 

ActiveReports.  

 

Nowa oferta  

Kreator nowej oferty lub zlecenia to cztery wystňpujŃce po sobie okna dialogowe. 

MoŨemy takŨe zrezygnowaĺ z przechodzenia przez wszystkie cztery okienka kreatora, jeŜli ï 

po wypeğnieniu pierwszego okienka ï klikniemy przycisk OK przytrzymujŃc jednoczeŜnie 

klawisz ĂShiftò. Przejdziemy w·wczas bezpoŜrednio do pola roboczego oferty. MoŨna 

r·wnieŨ wyğŃczyĺ kreatora na stağe w ĂUstawieniach ò programu. Wtedy wciŜniňty klawisz 

ĂShiftò bňdzie wywoğywağ kreatora. 

 

WğaŜciwoŜci oferty 

Aby przygotowaĺ ofertň naleŨy wybraĺ z Menu gğ·wnego opcjň Nowa oferta . W 

czasie prezentacji tej opcji sukcesywnie bňdŃ dostarczane informacje, kt·re nie tylko w 



spos·b bezpoŜredni wiŃŨŃ siň z opcjŃ Nowa oferta, ale r·wnieŨ dotyczŃ innych opcji 

programu. 

Po wybraniu opcji Nowa oferta  zostanie uruchomiony kreator nowej pozycji oferty. 

Dziağanie kreatora: wyŜwietlone zostajŃ pola dialogowe, w kt·rych kolejno naleŨy 

wprowadziĺ informacje dotyczŃce klienta. Kreator to cztery wystňpujŃce po sobie okna 

dialogowe. Oto pierwsze z nich: 

 

 

Pierwsze okno kreatora nowej oferty lub zlecenia  

 

è W polu ZamawiajŃcy moŨna wybraĺ z listy wczeŜniej wprowadzonego klienta. W 

przypadku, kiedy nie ma osoby lub firmy, kt·rej poszukujemy, naleŨy wybraĺ przycisk 

Nowy,  aby dopisaĺ kolejnego klienta. TŃ samŃ czynnoŜĺ wykonujemy, by 

wprowadziĺ do bazy pierwszego klienta. 

 



 

 Wyb·r klienta zapisanego w bazie 

 



 

Wprowadzanie nowego klienta  



 

Dodatkowe dane dotyczŃce klienta 

 

JeŜli chcemy zmieniĺ dane wybranego klienta moŨemy kliknŃĺ na przycisk Edytuj  i dokonaĺ 

modyfikacji. 

è Dealer / Biuro Handlowe ï w tym polu moŨna wybraĺ nazwň dealera lub biura 

handlowego z wczeŜniej przygotowanej listy. 

è Adres dostawy ï w tym polu wpisujemy, (jeŜli to konieczne) adres, pod kt·ry 

zam·wiony towar ma zostaĺ dostarczony po wyprodukowaniu 

è Termin realizacji  ï podobnie jak z klientem, moŨemy kliknŃĺ w tym polu, aby zmieniĺ 

datň. ŧŃdanŃ datň wybieramy z kalendarza dostňpnego po klikniňciu na tym polu. 

DomyŜlnie zawsze wstawiana jest aktualna data systemowa. 

è Termin odbioru ï miejsce, w kt·rym ï w miarň potrzeby ï okreŜlamy wstňpny termin 

odbioru zam·wionego towaru. 

è WaŨnoŜĺ oferty ï data, kt·ra okreŜla nam waŨnoŜĺ wyceny (oferty), po kt·rej to 

dacie oferta traci waŨnoŜĺ i wymagana jest ponowna wycena 

è Termin montaŨu ï data, kt·ra okreŜla przewidywany termin montaŨu zlecenia u 

klienta 

è Rabat [%]  ï rabat, jaki ewentualnie przyznamy klientowi na konstrukcjň. Rabat 

wstawiony w tym miejscu bňdzie siň odnosiğ do kaŨdej pozycji oferty.  



è Rabat na montaŨ [%] ï rabat, jaki ewentualnie przyznamy klientowi na montaŨ. 

Rabat wstawiony w tym miejscu bňdzie siň odnosiğ do kaŨdej pozycji oferty.  

è Priorytet ï okreŜla, jak szybko ma byĺ wykonane zlecenie. Jest do dodatkowe pole, 

za pomocŃ, kt·rego, moŨemy w dalszych etapach przetwarzania dokumentu 

dokonywaĺ wybor·w lub sortowania. 

è VAT na okna [%] ï stawka podatku VAT na okna. 

è VAT na montaŨ [%] ï stawka podatku VAT na montaŨ. 

è VAT na dodatki [%] ï stawka podatku VAT na dodatki, kt·re naleŨy zdefiniowaĺ. 

è Zaliczka  ï kwota zaliczki. Pole wykorzystywane podczas generowania dokumentu 

umowy bŃdŦ faktury. 

è Bez ceny konstrukcji  ï zaznaczenie tego pola spowoduje zaniechanie wyliczenia 

ceny konstrukcji. Opcja stosowana w przypadku, kiedy przygotowujemy ofertň jedynie 

na usğugň montaŨu. 

è Bez ceny montaŨu ï zaznaczenie tego pola spowoduje zaniechanie wyliczenia ceny 

montaŨu. 

è Bez ceny demontaŨu ï zaznaczenie tego pola spowoduje zaniechanie wyliczenia 

ceny demontaŨu. 

è Bez ceny wykoŒczenia ï zaznaczenie tego pola spowoduje zaniechanie wyliczenia 

ceny obr·bki wykaŒczajŃcej po zamontowaniu okien. 

è Zsumuj koszt montaŨu z cenŃ okna ï zaznaczenie tego pola spowoduje wliczenie 

ceny montaŨu w cenň okna. 

è Zsumuj z cenŃ montaŨu sğuŨy do zsumowania ceny konstrukcji z montaŨem 

uwzglňdniajŃc stawkň VAT dla montaŨu (usğugi). 

è Zastosuj dyble  ï zaznaczenie tego pola spowoduje Ăzastosowanieò w programie 

dybli montaŨowych. 

è Opcje dybli ï ma zastosowanie w sterowaniu maszynami (miejsca gdzie majŃ zostaĺ 

przygotowane otwory montaŨowe w oknach) 

è Uwagi ï w tym miejscu moŨna wprowadziĺ notatkň dotyczŃcŃ danego klienta. Jest to 

informacja dla uŨytkownika programu, dostňpna w opcji Otw·rz istniejŃcy 

dokument.  

è Kalkuluj, jako  dodatki ï z listy dodatk·w wybieramy te elementy, kt·re w ofercie 

znajda siň, jako dodatki z inna stawka VAT i innymi narzutami. 

è Numer referencyjny ï dodatkowy ciŃg znak·w alfanumerycznych, kt·re moŨemy 

wprowadziĺ w celu identyfikacji danego zlecenia bŃdŦ grupy zleceŒ po numerze, na 

kt·ry powoğuje siň zleceniodawca. 

è Lokalizacja ï formularz statyki, w kt·rym definiujemy parametry lokalizacyjne do 

obliczeŒ statycznych.  

 

Dodawanie nowej pozycji  

JeŜli wszystkie informacje zostağy wprowadzone, wciskamy przycisk OK. 

W kolejnym (drugim oknie kreatora) oknie dialogowym, moŨna wybraĺ rodzaj 

konstrukcji, np.: okno, parapet, roleta itd., JeŜli uŨytkownik chce przygotowaĺ ofertň na pakiet 

szybowy, parapet, roletň lub okucia nie trzeba konstruowaĺ cağego okna, lecz wybraĺ 

odpowiedniŃ opcjň. 

JeŜli wczeŜniej zostağy wygenerowane cenniki rastrowe, moŨemy wybraĺ okno Z 

cennika lub Z galerii. MoŨemy wybraĺ tň opcjň, jeŜli uprzednio przygotowana zostağa galeria 



konstrukcji lub okien typowych. JeŜli klient zamawia 5 identycznych okien, w polu Ile sztuk 

naleŨy wybraĺ cyfrň 5. 

DomyŜlnie zaznaczona jest opcja Okno . 

 

 

Drugie okno kreato ra 

 

Definiowanie wymiar·w konstrukcji 

Po wciŜniňciu przycisku Dalej  pojawi siň trzecie okno kreatora WielkoŜĺ okna, ï czyli  

wprowadzamy wymiary okna (szerokoŜĺ, wysokoŜĺ). 

 



 

Trzecie okno kreatora  

 

W tym oknie moŨna wprowadziĺ docelowe wymiary konstrukcji (okna lub drzwi): 

szerokoŜĺ, wysokoŜĺ oraz ĂŜciňciaò. Wymiarowanie skos·w polega na Ăodciňciuò rog·w. Np.: 

wprowadzenie w polu Prawy g·rny: SzerokoŜĺ i WysokoŜĺ 25 spowoduje odciňcie 

prawego g·rnego rogu 25cm na szerokoŜci i 25cm na wysokoŜci. 

 

 



 

Widok obszaru roboczego z odciňtym naroŨnikiem (do konstrukcji Ătrapez·wò) 

 

JeŜli, z jakiŜ wzglňd·w, nie zostağy wprowadzone wymiary konstrukcji w tym miejscu, nic 

straconego!, MoŨna to zrobiĺ p·Ŧniej, podczas konstruowania okna lub drzwi. Wszystko 

zaleŨy od tego jak uŨytkownikowi bňdzie wygodniej. 

 

Podstawowe parametry okna  

WciŜniňcie przycisku Dalej  spowoduje wyŜwietlenie nastňpnego, ostatniego w kreatorze, 

okna. 

 



 

Czwarte okno kreatora  



 

Wyb·r kategorii wzmocnienia 
 

Wybierz kolor profili  ï to pole sğuŨy do okreŜlenia koloru, w jakim bňdzie wykonana 

konstrukcja. Klikniňcie na strzağkň w tym polu spowoduje rozwiniňcie listy, z kt·rej moŨna 

wybraĺ jeden z dostňpnych w bazie danych kolor·w. 

PoniŨej w oknie kreatora moŨemy wybraĺ opcjň WskaŨ rodzaj wzmocnienia profil i (w 

systemach PCW). Czňsto systemy profilowe umoŨliwiajŃ wybranie rodzaju wzmocnienia ze 

wzglňdu na wytrzymağoŜĺ konstrukcji. Standardowo (domyŜlnie) dobierane jest wzmocnienie 

najtaŒsze (najsğabsze). Dob·r automatyczny powoduje, Ũe wzmocnienia dobierane sŃ w 

zaleŨnoŜci od wymiar·w okna i w zaleŨnoŜci od koloru. 

WciŜniňcie przycisku ZakoŒcz oznacza koniec wprowadzania podstawowych 

parametr·w oraz przejŜcie do fazy konstruowania. 

Zanim jednak przedstawiony zostanie spos·b wykonywania (przygotowywania) 

poszczeg·lnych konstrukcji, tych prostych i tych bardziej zaawansowanych, poŜwiňĺmy 

trochň czasu na opis poszczeg·lnych narzňdzi programu. 



 

Pole robocze oferty  

 

 

Obszar roboczy oferty, zlecenia  

 

Pasek menu  

Menu skğada siň z 5 opcji plus informacji o programie: 

 

 

Pasek menu  

Narzňdzia programu 

 

Pasek narzňdzi poziomy 

 

Po kolei, od lewej: 

 

è Otw·rz nowy dokument 



è Zachowaj bieŨŃcy dokument 

è  Wytnij 

è Kopiuj 

è  Wklej (powyŨsze opcje analogicznie, jak w Windows) 

è  Centrum zamian. 

è PodglŃd wydruku dostňpnych w programie raport·w 

è Drukuj dostňpne w programie raporty 

è Informacja o programie i wersji 

è  PokaŨ komunikaty, informacje o komunikatach. 

è Kalkulacja pozycji w ofercie lub zleceniu 

è Kalkulacja wszystkich pozycji w ofercie lub zleceniu 

è Podsumowanie (wartoŜĺ) wszystkich pozycji oferty lub zlecenia i 

generowanie faktury 

è  Wycena z cennika lub w oparciu o koszty materiağu 

è PrzeğŃczanie miňdzy kosztorysem a konstrukcjŃ 

è  Dodaje artykuğ do konstrukcji. 

è  Dodaje artykuğ do dodatk·w. 

è Operacje magazynowe. 

è WğŃczenie lub wyğŃczenie wymiar·w globalnych 

è WğŃczenie lub wyğŃczenie wymiar·w szczeg·ğowych 

è WğŃczenie lub wyğŃczenie wymiarowania sğupk·w, przewiŃzek, podziağ·w 

è WğŃczenie lub wyğŃczenie tzw. wstawiania (automatycznego ĂprzyciŃganiaò) 

sğupk·w, przewiŃzek itp. w okreŜlonych proporcjach np.: 1:1, 1:3 itd. 

è WğŃczenie trybu wstawiania profili ğŃczŃcych lub poszerzajŃcych 



è  Przycisk statyki wywoğywanie wyliczeŒ 

è WğŃczenie trybu wstawiania sğupk·w 

è WğŃczenie trybu wstawiania szpros·w (wymienione 3 tryby wstawiania profili 

ğŃczŃcych, sğupk·w i szpros·w peğniŃ raczej funkcjň informacyjnŃ, poniewaŨ 

program, po zaawansowaniu konstrukcji, sam rozpoznaje, jaki element bňdzie 

potrzebny i przeğŃcza siň na odpowiedni tryb. W sytuacjach niejednoznacznych, 

tzn. gdy konstrukcja umoŨliwia wstawienie poszerzenia lub sğupka, konieczne jest 

dwukrotne klikniňcie w miejscu, w kt·rym powinien znaleŦĺ siň wstawiany 

element. Powoduje to wğŃczenie odpowiedniego trybu wstawiania.)  

è WğŃczanie/wyğŃczanie trybu wymiarowania proporcjami, np.: podziağ okna 

dwuskrzydğowego 2 do 3. 

è WğŃczanie/wyğŃczanie trybu wymiarowania w Ŝwietle, np.: podziağ okna 

dwukwaterowego (z jednej strony skrzydğo z drugiej szklenie stağe) 2 do 3 w 

Ŝwietle. WğŃczenie trybu proporcji i wymiarowania w Ŝwietle daje moŨliwoŜĺ 

automatycznego ustawienia r·wnego Ŝwiatğa w skrzydle i stağym szkleniu. 

è  PrzeğŃczanie wymiarowania koŒca sğupka dla skos·w. 

è  Opcja widok warstw nakğadki/okna. 

è  Opcja akceptuj/odrzuĺ aktywna u dealera. 

 

b). Pasek pionowy  (lewa czňŜĺ ekranu)  

 

Pasek narzňdzi pionowy  

Od lewej: 

 

è WğaŜciwoŜci. Wybranie tego narzňdzia (klikniňcie na tej ikonie), a nastňpnie 

klikniňcie na dowolnym elemencie konstrukcji, np.: sğupku, spowoduje, Ũe zostanŃ 

wyŜwietlone wğaŜciwoŜci wybranego elementu konstrukcyjnego okna. 

è Usuwanie. Wybranie tego narzňdzia (klikniňcie na tej ikonie), a nastňpnie 

klikniňcie na dowolnym elemencie konstrukcji, np.: sğupku, spowoduje usuniňcie 

tego elementu. 

è Wstawianie ukoŜnych lewych. Wybranie tego narzňdzia, a nastňpnie 

klikniňcie w wybranym miejscu konstrukcji, spowoduje wstawienie takiego 



elementu. JeŜli jeszcze nie zostağa wybrana oŜcieŨnica, wybranie tego elementu 

spowoduje wstawienie profilu ğŃczŃcego lub poszerzajŃcego. JeŜli wprowadzono 

juŨ oŜcieŨnicň lub skrzydğo, wybranie tego elementu spowoduje wstawienie 

sğupka. Natomiast, jeŜli wprowadzono juŨ szybň, wybranie tego elementu 

spowoduje wstawienie szprosu. 

è Wstawianie ukoŜnych prawych: profili ğŃczŃcych, sğupk·w lub szpros·w wg 

powyŨszego schematu. 

è Wstawianie pionowych ï zasada jak wyŨej. 

è Wstawianie poziomych ï zasada jak wyŨej. 

è Wstawianie p·l ï zasada jak wyŨej. Narzňdzie to wykorzystywane jest 

najczňŜciej przy wstawianiu szpros·w. 

è Wstawianie przymyk·w (sğupk·w ruchomych) 

è  Wstawianie profili renowacyjnych 

è Wstawianie oŜcieŨnic 

è Wstawianie skrzydeğ 

è Wstawianie szkleŒ 

è Wstawianie napowietrzeŒ. 

è Wstawianie moskitier i Ũaluzji 

è Wstawianie wypeğnieŒ 

è Dob·r okuĺ. Wybranie tego narzňdzia, a nastňpnie klikniňcie w wybranym 

miejscu konstrukcji spowoduje pojawienie siň okna dialogowego doboru okuĺ. 

è Wstawianie rolet 

è Wstawianie parapet·w 

è  WykoŒczenie okna (pozycji) 

è Wprowadzanie skos·w 

è Wprowadzanie ğuk·w 

è Wprowadzanie ğuk·w symetrycznych 



è  Wprowadzanie roletek materiağowych 

 

Wszystkie paski narzňdziowe moŨemy dostosowaĺ do swoich potrzeb. KaŨda dostňpna 

ikonka na paskach roboczych moŨe byĺ przez uŨytkownika wyğŃczona. 

 

 
Edytor dostňpnych ikon 

 

Obszar roboczy  

 

Obszar roboczy  

 



W obszarze roboczym bňdzie odbywağa siň cağa procedura zwiŃzana z konstruowaniem 

okna. Wymiarowanie moŨe byĺ ustawiona w [mm] lub [cm]. Ustawianie sposobu 

wymiarowania jest indywidualnŃ sprawŃ uŨytkownika. 

MenadŨer pozycji oferty lub zlecenia  

 

MenadŨer pozycji oferty lub zlecenia 

 

ObjaŜnienia przycisk·w: 

è Dodaj  ï sğuŨy do wprowadzania kolejnej pozycji w zleceniu lub w ofercie. 

è Lp.  ï liczba porzŃdkowa, edytowalna (moŨna zmieniaĺ oznaczenie pozycji, np.: 1.1, 

1.2, 1.3 i nie ma to wpğywu na kolejnoŜĺ wyŜwietlania lub wydruku). 

è Do zlecenia  ï zaznaczone pole oznacza, Ũe dana pozycja wejdzie do zlecenia. 

DomyŜlnie opcja ta jest zaznaczona. W momencie zmiany statusu z oferty na 

zlecenie do zlecenia przechodzŃ tylko te pozycje, kt·re chcemy, aby byğy 

umieszczone w zleceniu produkcyjnym. Natomiast pozostağe pozycje sŃ zapisane, 

ale tylko w óOfercieô 

è IloŜĺ ï liczba identycznych konstrukcji w pozycji. 

è Artykuğ ï rodzaj konstrukcji. 

è WartoŜĺ brutto/netto ï wartoŜĺ brutto, wszystkich szt. pozycji (klikniňcie na 

nagğ·wku tej kolumny powoduje przeğŃczenie wyŜwietlania wartoŜci brutto/netto). 

è WartoŜĺ (szt.) ï wartoŜĺ 1 szt. 

è MontaŨ brutto/netto ï wartoŜĺ montaŨu brutto, jeŜli zostağ wprowadzony. 

è Spos·b wyceny ï informacja o sposobie wyceny (kalkulacja lub z cennika). 

è Opis  ï dodatkowy opis konstrukcji. 

è System ï zastosowany system montaŨowy 

è Wg. Szablonu  ï Po zaznaczeniu zostanie zastosowany w tej pozycji termin realizacji. 

Taki jak w opcjach programu i okienku Ădla okien z szablonuò. 

è P·ğfabrykat ï oznaczenie dla p·ğproduktu, opcja zapisuje parametr w tabelach 

dodatkowych. 

è Alternatywna ï kaŨda z pozycji moŨe posiadaĺ alternatywne swoje odmiany. Dop·ki 

nie zdecydujemy o koŒcowym wyborze, wtedy pozycje alternatywne zostanŃ 

usuniňte, a wybrana zostaje jako ostateczna. 

 

Edytor opisu pozycji  

 



 

Edytor opisu pozycji  

 

 

Inne zakğadki opisu pozycji 

 

Do kaŨdej pozycji oferty lub zlecenia moŨna doğŃczyĺ dodatkowy opis. Istnieje moŨliwoŜĺ 

wydrukowania tego opisu w ofercie dla klienta lub w raporcie technologicznym, ewentualnie 

w innych raportach dostňpnych z poziomu uŨytkownika. Notatki do pozycji moŨemy 

definiowaĺ w taki spos·b, aby informacja trafiağa do odpowiednich raport·w. W tym celu 

zdefiniowano w programie r·Ũne rodzaje notatek widocznych lub niewidocznych dla odbiorcy 

koŒcowego. MoŨliwe w programie sŃ dwie zakğadki notatek, jeŜli zaistnieje taka potrzeba. 

 



 WğŃczanie dodatkowego okna notatki w programie 

 

Dodatkowe okno notatki  

Okno stanu konstrukcji  

Wszystkie wczeŜniej zdefiniowane ĂTYPYò, ĂPakiety Szybowe ò oraz ĂProfile ğŃczŃceò mogŃ 

byĺ pogrupowane w Grupach Typ·w. Ma to na celu uporzŃdkowanie baz w taki spos·b, aby 

dla kaŨdego uŨytkownika programu nie nastrňczağo trudnoŜci wyb·r odpowiedniego Typu lub 

odpowiedniego szklenia. Spos·b uporzŃdkowanie óGrupy Typ·wò zaleŨy od producenta 

okien. Zachňcamy do korzystanie z tej funkcji, poniewaŨ w spos·b istotny poprawia nam 

sprawnoŜĺ obsğugi programu w szczeg·lnoŜci wtedy, jeŜli bazy sŃ bardzo rozbudowane. 

OczywiŜcie jest grono uŨytkownik·w, kt·re ceni sobie poprzedni spos·b wyŜwietlanie 

poszczeg·lnych komponent·w konstrukcji. WğaŜnie z myŜlŃ o nich zachowaliŜmy poprzednia 

funkcje programu. Wystarczy tylko wybraĺ w ĂUstawie niachò odpowiedniŃ opcjň.  

 



 

Wyb·r profili poğŃczeniowych pogrupowanych wczeŜniej w drzewach 

 

 

 Wyb·r typu 

 



 

Wyb·r pakietu szybowego 

 

Wybranie narzňdzia, np.: wstawianie pionowych, umoŨliwi wybranie po prawej stronie 

ekranu, w oknie stanu konstrukcji, konkretnego elementu. Podobnie rzecz siň ma, gdy 

zechcemy wybraĺ innŃ niŨ domyŜlnŃ kombinacjň oŜcieŨnica/skrzydğo lub jeŜli potrzebny jest 

inny pakiet szklenia niŨ domyŜlny.  

Wystarczy wybraĺ odpowiednie narzňdzie i przed klikniňciem w obszarze roboczym wybraĺ 

odpowiedni profil ğŃczŃcy, typ konstrukcji (okna) lub szklenia. Szerzej o powyŨszym 

napiszemy przy opisie konstrukcji. Prosimy pamiňtaĺ, Ũe gdy zapomnimy zmieniĺ domyŜlny 

elementy na wğaŜciwy i wstawimy go do konstrukcji, zawsze istnieje moŨliwoŜĺ jego 

p·Ŧniejszej zmiany korzystajŃc z narzňdzia WğaŜciwoŜci  lub teŨ jego skasowania. 

 

Grupy szpros·w 

Podobnie jak wczeŜniej pakiety szybowe teraz istnieje moŨliwoŜĺ grupowania szpros·w 

klejonych. KaŨdŃ stworzonŃ grupň szpros·w moŨemy ukryĺ tak Ũeby nie byğa widoczna w 

WH Oknach, moŨemy nie wyŜwietlaĺ jŃ w programie dealerskim lub teŨ moŨemy okreŜliĺ 

tylko niekt·re grupy dealer·w, u kt·rych ta konkretna grupa ma byĺ niewidoczna. 



 
Grupy szpros·w 

 

Okno przeglŃdania warstw 

 

Okno przeglŃdania warstw 

 

NajnowoczeŜniejsza technologia wykorzystana do stworzenia programu WH OKNA pozwala 

na wprost niewiarygodne zagğňbienie siň w poszczeg·lne warstwy konstrukcji. KlikajŃc na 

ten kwadrat na szarym tle moŨemy zagğňbiaĺ siň w kolejne warstwy konstrukcji, w 

oŜcieŨnicň, skrzydğo, szklenie, itp. Pozwala to na bieŨŃca kontrolň poszczeg·lnych 

wymiarowaŒ. 

Aby wr·ciĺ do stanu poczŃtkowego wciskamy odpowiedniŃ iloŜĺ razy przycisk Poziom 

wyŨej.  

Uwaga!  Na gğňbszych poziomach nie zawsze moŨna zmieniaĺ wymiary. Jest to 

podyktowane tym, iŨ zwykle wymiary element·w z warstwy gğňbszej sŃ wymiarowane 

automatycznie na podstawie wymiar·w element·w z warstwy wczeŜniejszej. Elementy, kt·re 

nie posiadajŃ tej zaleŨnoŜci, moŨna oczywiŜcie wymiarowaĺ. 



JeŜli wiadomo juŨ, jak nazywajŃ siň poszczeg·lne narzňdzia i jakie speğniajŃ funkcje, czas 

najwyŨszy zadaĺ sobie pytanie: 

Jak skonstruowaĺ okno?. Jak zbudowaĺ zestaw okienny?. Jak poradziĺ sobie z 

konstrukcja drzwi? 

 

 

Przygotowanie konstrukcji  

Na poczŃtek pokaŨemy, jak skonstruowaĺ okno jednoskrzydğowe. Dla ğatwiejszego Ŝledzenia 

procesu konstrukcji podzielimy ten proces na poszczeg·lne kroki. 

UWAGA! Podczas konstruowania okna naleŨy pamiňtaĺ, Ũe widok okna na ekranie 

dotyczy strony wewnňtrznej pomieszczenia. W przypadku drzwi widok jest zawsze od  

strony zawias·w. NaleŨy zwr·ciĺ na to szczeg·lna uwagň Ũeby uniknŃĺ 

niepotrzebnych nieporozumieŒ. 

Aby skonstruowaĺ jednoskrzydğowe, uchylno-rozwierane okno 100 cm x100 cm wraz z 

odpowiednimi okuciami naleŨy: 

1. Wybraĺ narzňdzie na pasku narzňdzi pionowych Wstawia nie  oŜcieŨnic.  

2. Nastňpnie w wybraĺ (rozwijajŃc listň) odpowiedni typ kombinacji oŜcieŨnica/skrzydğo 

(gdybyŜmy chcieli konstruowaĺ drzwi wejŜciowe naleŨy wybraĺ wtedy typ konstrukcji 

drzwi, czyli oŜcieŨnica/skrzydğo drzwiowe). 

3. Po wybraniu typu klikamy w Obszarze roboczym . Pojawi siň w·wczas oŜcieŨnica 

(niebieskie obramowanie), lub jeŜli korzystamy z opcji przedstawiania konstrukcji na 

ekranie w kolorach pojawia siň nam odpowiedni wczeŜniej zdefiniowany kolor na 

ekranie monitora. W przypadku, gdy korzystamy z domyŜlnego typu konstrukcji, (czyli 

pierwszego na liŜcie typ·w), krok 2 moŨna pominŃĺ. 

Kolejnym krokiem jest wstawienie skrzydğa. Skrzydğo wstawiamy poprzez wybranie narzňdzia 

Wstawianie skrzydeğ  a nastňpnie przez klikniňcie w Obszarze roboczym . Proszň 

zwr·ciĺ uwagň, Ũe skrzydğo jest wstawiane automatycznie, na podstawie definicji wczeŜniej 

wybranego typu okna, (czyli kombinacji oŜcieŨnica/skrzydğo). JeŜli do wczeŜniej wybranej 

oŜcieŨnicy chcemy dodaĺ inne skrzydğo, kt·rego nie ma zdefiniowanego w typie z tŃ wğaŜnie 

oŜcieŨnicŃ, moŨemy to zrobiĺ bŃdŦ to dodajŃc nowy typ w programie Bazy, bŃdŦ teŨ 

zmieniajŃc elementy skrzydğa korzystajŃc z WğaŜciwoŜci. Efekt powinien byĺ taki, jak 

przedstawiony niŨej: 

 



 

Widok konstrukcji ramy ze skrzydğem 

1. Wybranie kolejnego narzňdzia Wstawianie szklenia   i klikniňcie w Obszarze 

roboczym  spowoduje wstawienie szklenia. JeŜli wstawiana szyba ma byĺ inna niŨ 

domyŜlna, naleŨy przed klikniňciem w Obszarze roboczym  wybraĺ w Oknie stanu 

konstrukcji  odpowiedni pakiet szklenia.  

2. Kolejnym krokiem jest uzbrojenie okna w okucia. Po wybraniu narzňdzia Dob·r okuĺ 

 i klikniňciu w Obszarze roboczym  pojawi siň okno dialogowe, w kt·rym naleŨy 

wybraĺ odpowiednie opcje: 

 

è w lewej g·rnej czňŜci ekranu znajduje siň okno wyboru typu okucia (pojawiajŃ 

siň tam typy przyporzŃdkowane do wybranej [domyŜlnej] grupy okuciowej). 

MoŨna r·wnieŨ wybraĺ typ z innej grupy okuciowej klikajŃc na mağy plus + przy 

nazwie grupy okuciowej. 

è poniŨej znajduje siň okno pokazujŃce symbol graficzny wybranego typu okucia 

è w dolnym pasku okna pojawia siň opis wybranego typu okucia 

è szczeg·ğowy opis grup i typ·w okuĺ znajdŃ PaŒstwo w dalszej czňŜci instrukcji 

 



 

Dob·r okuĺ 

 

è w prawej g·rnej czňŜci umieszczone jest okno z listŃ element·w okuĺ 

wchodzŃcych w skğad kompletu wybieranego z bazy danych dla podanego typu 

okuĺ i wymiar·w. Lista pokazuje iloŜĺ sztuk element·w, nazwň (lub indeks 

towarowy; w zaleŨnoŜci od pola ñPokaŨ nazwyò umieszczonego nad listŃ 

element·w), oraz ceny. Listň element·w proponowanŃ przez program moŨna 

zmieniĺ. UŨytkownik programu robi to oczywiŜcie na wğasne ryzyko, gdyŨ 

zmieniona lista moŨe nie odpowiadaĺ standardowemu rozwiŃzaniu 

technicznemu proponowanemu przez firmň WINKHAUS. Informacja o zmianie 

kompletu okuĺ pojawi siň w formie podŜwietlenia pierwszego na liŜcie typu 

okuĺ: ñZmodyfikowany ò. Z funkcji dobierania okuĺ we wğasnym zakresie naleŨy 

korzystaĺ z rozwagŃ (tylko dla zaawansowanych uŨytkownik·w). 

è PoniŨej okna dialogowego ñCzňŜciò znajduje siň przycisk Dob·r 

specjalny . Dziňki niemu moŨemy dodaĺ do standardowego 

doboru okuĺ pewne elementy dodatkowe. PoniewaŨ w tej wersji program nie 

posiada mechanizmu kontrolnego, czy dany dob·r specjalny moŨna 

zastosowaĺ dla wybranego typu okucia, naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na 

opis doboru specjalnego pojawiajŃcego siň kaŨdorazowo przy wybranym 

doborze. Dobory specjalne mogŃ byĺ modyfikowane przez uŨytkownika w 

zaleŨnoŜci od zapotrzebowania. 

è inwersja umoŨliwia zmianň strony otwierania skrzydğa; wraz z niŃ zmienia siň 

r·wnieŨ symbol graficzny skrzydğa 



è pola SWO i WWO to pola informujŃce o wymiarach wrňbu okuciowego dla 

skrzydğa. Wprowadzamy typ okucia dla danego skrzydğa (kwatery) kierujŃc siň 

opisem przedstawionym powyŨej. Program kontroluje dopuszczalne wymiary 

skrzydğa dla danego typu okuĺ. JeŜli warunki brzegowe zostağy naruszone, 

informuje on nas stosownym komunikatem, dajŃc moŨliwoŜĺ zmiany lub 

zaakceptowania wybranego typu (naleŨy pamiňtaĺ jednak, Ũe z przyczyn 

technicznych moŨe to byĺ dob·r nie w peğni wğaŜciwy). RozwiŃzanie takie 

zostağo wprowadzone z uwagi na chňĺ osiŃgniňcia wiňkszej elastycznoŜci 

programu, a kt·re naleŨağo pogodziĺ z zabezpieczeniem warunk·w 

technicznych wymaganych przez firmň WINKHAUS. 

è przycisk OK sğuŨy do potwierdzenia wyboru typu okucia, natomiast Anuluj  do 

wycofania siň z dokonanego wyboru  

è Pole klamka pozwala na zamianň klamek, pod warunkiem zadeklarowania ich 

w bazach okuciowych /klamki do zamiany. 

è Pola z wymiarami  pozwalajŃ obniŨyĺ klamkň do odpowiedniej wysokoŜci 

wzglňdem wymiaru wrňbu, doğu skrzydğa lub doğu oŜcieŨnicy. 

Aby wğaŜciwie dziağağa opcja obniŨenia klamki trzeba korzystaĺ z dobor·w 

okuciowych z ĂGò w nazwie, w innym przypadku pojawi siň komunikat. 

Wtedy naleŨy skorygowaĺ rňcznie elementy, dob·r okuĺ nie jest prawidğowy. 

 

Po wciŜniňciu przycisku OK wybrany wczeŜniej typ okucia zostaje zatwierdzony i powracamy 

do naszego obszaru roboczego.  

Aby dodaĺ kolejnŃ pozycjň w tej ofercie naleŨy wcisnŃĺ przycisk Dodaj  w MenadŨerze 

pozycji  oferty lub zlecenia.  Po wciŜniňciu przycisku Dodaj , program dokona wyceny 

skonstruowanego okna, a nastňpnie ponownie uruchomi Kreatora nowej pozycji . Zanim 

jednak przejdziemy do nastňpnej pozycji, kilka sğ·w o wycenie konstrukcji dokonywanej 

przez program. 

Wycena  

Przed dodaniem nastňpnej pozycji program dokonuje wyceny pozycji poprzedniej. 

WyŜwietlane zostaje wtedy okno dialogowe Wyceny:  

 



 
Okno wyceny  

 

Okno dialogowe wyceny skğada siň z czterech zakğadek: 

è wycena 

è koszty materiağowe (nie pokazuje siň w trybie Ădealerskimò) 

è szczeg·ğy (nie pokazuje siň w trybie Ădealerskimò) 

è wycena wg wğasnoŜci 

 

JaŜniejsze pola, to pola edytowalne ï daje to moŨliwoŜĺ wprowadzenia wğasnej ceny, nie 

zwracajŃc uwagi na wycenň programu.  

 

Uwaga!  PoniewaŨ uŨytkownik, kt·ry posiada uprawnienia do rňcznej zmiany cen, moŨe 

wprowadziĺ dowolnŃ wartoŜĺ (takŨe takŃ, kt·ra nie ma zwiŃzku z jakŃkolwiek 

kalkulacjŃ), dlatego teŨ doradzamy bardzo ostroŨne posğugiwanie siň tŃ moŨliwoŜciŃ.  

 

Mamy trzy moŨliwoŜci rňcznej zmiany ceny. Po pierwsze moŨemy zmieniĺ Cenň netto, 

Cenň brutto oraz Rabat %.  Zmiana jednej z tych wartoŜci spowoduje automatycznŃ zmianň 

pozostağych.  

Zaznaczenie pola Bez ceny konstrukcji , spowodujň wycenň samego montaŨu bez ceny 

konstrukcji. 



Pole Zsumuj z cenŃ montaŨu sğuŨy do sumowania ceny konstrukcji z montaŨem 

uwzglňdniajŃc stawkň VAT dla montaŨu (usğugi). 

Podobnie rzecz siň ma z rňcznŃ zmianŃ ceny w czňŜci dotyczŃcej montaŨu. Tam 

dochodzi jeszcze moŨliwoŜĺ zaznaczenia opcji Zsumuj montaŨ z cenŃ okna. Zaznaczenie 

tej opcji spowoduje zsumowanie ceny okna z cenŃ montaŨu, w przeciwnym wypadku 

wydrukowane zostağyby dwie ceny ï osobno Cena okna  i Cena montaŨu (w skğad ceny za 

montaŨ wchodzŃ trzy elementy: montaŨ, demontaŨ i obr·bka ï wszystkie moŨliwe do 

wyceny oddzielnie).  

 

O automatycznym wycenianiu montaŨu powiemy przy okazji omawiania reguğ w instrukcji 

dotyczŃcej obsğugi baz danych programu WH OKNA. 

JeŜli nie ma potrzeby rňcznej zmiany ceny, oznacza to, Ũe decydujemy siň na cenň 

wyliczonŃ przez program. Mamy wtedy do wyboru dwie moŨliwoŜci: wybranie przycisk·w 

 lub . W przypadku, kiedy jest to pierwsza wycena 

wciŜniňcie przycisku Pozostaw starŃ wycenň mija siň z celem, poniewaŨ stara wycena to 

0,00. W takim przypadku konieczne jest wybranie przycisku Przyjmij nowŃ wycenň. W 

takim razie, do czego sğuŨy przycisk Pozostaw starŃ wycenň? WyobraŦmy sobie takŃ 

sytuacjň, iŨ klient zaŨyczyğ sobie okno uchylno-rozwierane 100x100. SkonstruowaliŜmy takie 

okno i dokonaliŜmy wyceny. Program wyliczyğ, Ũe takie okno powinno kosztowaĺ np. 400 zğ. 

Ale klient w tym momencie m·wi, Ăwydaje mi siň, Ũe lepszym rozwiŃzaniem bňdzie okno 

105x100, czyli o 5cm szerszeò. Zmieniamy wymiar na 105, dokonujemy wyceny i okazuje 

siň, Ũe takie okno kosztuje np. 410zğ. I tutaj mamy moŨliwoŜĺ pozostawiĺ starŃ wycenň 

(400zğ) lub przyjŃĺ nowŃ wycenň 410zğ, w zaleŨnoŜci od sytuacji w danym momencie. W polu 

Poprzed nia kalkulacja  wyŜwietlana jest poprzednia cena tej konstrukcji. 

Koszty materiağowe 

 



 

Okno wycena - zakğadka koszty materiağowe 

 

W zakğadce Koszty materiağowe moŨna przeglŃdnŃĺ rozkğad koszt·w na poszczeg·lne 

skğadniki okna: okucia, profile gğ·wne, profile ğŃczŃce itd. oraz moŨna ustawiĺ narzut 

procentowy lub kwotowy na poszczeg·lne skğadniki np. 5% lub 10zğ na szyby, kt·ry moŨe 

byĺ traktowany jak robocizna za szklenie. Pola Narzut procentowy i Narzut kwotowy  

moŨemy r·wnieŨ potraktowaĺ, jako pola rabat·w, wpisujŃc odpowiednie wartoŜci ze znakiem 

Ăminusò. Funkcja ta doskonale nadaje siň np. podczas kalkulacji obiektowych lub gdy 

zachodzi potrzeba bardziej elastycznego dostosowania siň do warunk·w przetargu. Nie 

wyklucza to oczywiŜcie takŨe innego zastosowania powyŨszych p·l.  

Kosztorys  

Aby zobaczyĺ, jakie elementy wchodzŃ w skğad poszczeg·lnych skğadnik·w okna, moŨna 

wcisnŃĺ przycisk  na pasku narzňdzi poziomym (po zakoŒczeniu wyceny lub przed 

przystŃpieniem do wyceny). Spowoduje to przejŜcie do Okna kosztor ysu . 



 

 

Widok kosztorysu  

 

Zakğadka Okucia  przedstawia elementy okuĺ dobrane do danej pozycji oferty. Pozostağe 

zakğadki to Profile gğ·wne, Profile ğŃczŃce, Wzmocnienia, Szprosy, Parapety, Uszczelki, 

Rolety, Szyby , Rolety  i Inne  oraz Dodane przez uŨytkownika. W zakğadce Dodane przez 

uŨytkownika uŨytkownik moŨe dopisaĺ dowolny element z bazy danych programu do 

poszczeg·lnych pozycji oferty lub zlecenia, np. zapasowŃ klamkň (szerzej bňdzie o tym 

mowa w rozdziale ï Nowe zam·wienie). Dane ukazujŃce siň w pozostağych zakğadkach sŃ 

zablokowane i nie moŨna ich zmieniaĺ w tym trybie. MajŃ one, zatem tylko charakter 

informacyjny. 

Wr·ĺmy na moment do zakğadki Koszty materiağ·w w oknie Wyceny: istnieje moŨliwoŜĺ 

ukrycia widocznych w tym oknie narzut·w. W tym celu wystarczy kliknŃĺ w polu Ukryj 

narzuty  ï w razie, kiedy zachodzi obawa, Ũe ktoŜ niepowoğany (np. klient) bňdzie chciağ 

Ăpodejrzeĺò te informacje. 

Trzecia zakğadka w oknie dialogowym Wycena bieŨŃcej pozycji to Szczeg·ğy. 

 



 

Okno wycena - zakğadka szczeg·ğy 

 

è Koszt materiağ·w ï to suma skğadnik·w razem z narzutami kwotowymi lub 

procentowymi przeniesiona z poprzedniej zakğadki ï Koszty materiağowe. 

è Robocizna  ï procentowy narzut na koszty materiağu odzwierciedlajŃcy koszty 

robocizny.  

è Czas pracy x stawka , ï jeŜli wprowadzimy szczeg·ğowe wartoŜci czasu pracy i 

stawkň, to koszty materiağu z uwzglňdnionŃ robociznŃ zostanŃ jeszcze 

powiňkszone o wynik czas pracy x stawka. O automatycznym uwzglňdnianiu 

szczeg·ğowego czasu pracy obliczanego na podstawie norm czasowych 

poszczeg·lnych operacji produkcyjnych opowiemy podczas omawiania reguğ 

kalkulacyjnych w programie Bazy . 

è Jednostki okienne ï narzut wyliczony na podstawie zdefiniowanych jednostek 

okiennych. 

è Koszty czynnoŜci ï koszty zwiŃzane z operacjami zdefiniowanymi wczeŜniej w 

bazach a przypisane do kaŨdego typu lub grupy typ·w. Operacje to czynnoŜci i 

koszty tychŨe czynnoŜci zwiŃzane z kosztami wyprodukowania okna bŃdŦ 

konstrukcji okiennej 

è Amortyzacja  ï to kolejny narzut procentowy. Analogicznie, jak wyŨej, zostaje 

uwzglňdniony w wycenie. MoŨe on byĺ odzwierciedleniem koszt·w poŜrednich, 

administracyjnych itp. 



è Zysk i Ryzyko  ï narzut reprezentujŃcy zysk i ryzyko. W praktyce moŨemy 

przyjŃĺ, Ũe koszt w rubryce Amortyzacja stanowi kalkulacjň cağkowitego kosztu 

wyprodukowania okna. Narzut o nazwie Zysk i Ryzyko  moŨe oznaczaĺ, wiňc 

minimalny narzut stanowiŃcy pr·g opğacalnoŜci. 

è Narzut %  - procentowy narzut na powyŨsze koszty. W praktyce wğaŜciwy narzut, 

po kt·rym otrzymujemy cenň netto sprzedaŨy okna. 

è Narzut kwotowy  ï kwotowy narzut na powyŨsze koszty ï dodatkowy narzut 

dodany do konkretnej pozycji oferty. 

è Rabat %  - Ăujemny narzutò na powyŨsze koszty, czyli rabat. Wpisanie wartoŜci 

rabatu w pierwszym oknie Kreatora pozycji oferty  bňdzie uwzglňdnione wğaŜnie 

w tym miejscu. Uwaga!  Rňczna modyfikacja pola Rabat %,  przy wczeŜniejszym 

podaniu rabatu dla cağej oferty, anuluje rabat (dla cağej oferty) dla tej konkretnej 

pozycji. 

Podczas rňcznej modyfikacji cenowej pozycji zawsze moŨemy wr·ciĺ do pierwotnych 

parametr·w wyceny zapisanych w ĂUstawieniachò programu wciskajŃc przycisk 

. Wycena wtedy wr·ci do parametr·w wyjŜciowych.  

Zasady wyceny montaŨu, wyceny montaŨu bez konstrukcji oraz sumowanie ceny konstrukcji 

z cenŃ montaŨu opisane zostağy przy okazji opisu pierwszej zakğadki. Podobnie jak byğo 

powiedziane wczeŜniej, tak i tu, jaŜniejsze pola sŃ edytowalne, a wiňc istnieje moŨliwoŜĺ 

rňcznego korygowania poszczeg·lnych wartoŜci. Istnieje r·wnieŨ moŨliwoŜĺ globalnego 

ustawienia poszczeg·lnych parametr·w wyceny w Opcjach programu  w DomyŜlnych 

parametrach wyceny . Prosimy pamiňtaĺ, Ũe edycja narzut·w powoduje, Ũe wycena okna 

moŨe nie byĺ zgodna z wycenŃ na podstawie domyŜlnych opcji wyceny, czyli Ũe dwa 

identyczne okna mogŃ mieĺ innŃ cenň koŒcowŃ. Dlatego teŨ radzimy, aby kalkulacja okna 

byğa dokonywana kaŨdorazowo wedğug parametr·w domyŜlnych, a gdy zajdzie potrzeba 

wyceny specjalnej, wymagajŃcej zmiany narzut·w, aby fakt ten zaznaczyĺ w notatce do 

danej oferty! 

WciŜniňcie przycisku  (lub ï opisane to zostağo 

powyŨej) spowoduje wycenň tej pozycji. WartoŜĺ tej pozycji pojawi siň wtedy w MenadŨerze 

pozycji oferty lub zlecenia  w kolumnie WartoŜĺ. Po kaŨdorazowej zmianie konstrukcji, 

program, automatycznie przy przejŜciu do kolejnej pozycji lub przy zapisywaniu zmian, 

wyceni danŃ pozycjň. Jednak gdyby zdarzyğa siň potrzeba dokonania wyceny np. gdyby 

zaszğa potrzeba wstawienia ceny Ăz rňkiò zawsze istnieje moŨliwoŜĺ dokonania wyceny przez 

wciŜniňcie ikony  na pasku narzňdzi JeŜli mamy wiňcej pozycji, moŨemy wybraĺ ikonň z 

dwoma znakami . Wycenione zostanŃ w·wczas kolejno wszystkie pozycje oferty.  

 

Czwarta zakğadka okna Wycena bieŨŃcej pozycji to Wycena wg wğasnoŜci 

 



 

Wycena wedğug wğasnoŜci 

 

Wycena wedğug wğasnoŜci to bardzo przydatne narzňdzie, poniewaŨ umoŨliwia wycenň 

konstrukcji na podstawie takich wğasnoŜci tejŨe konstrukcji, jak: 

è SzerokoŜĺ 

è WysokoŜĺ 

è Obw·d pola konstrukcyjnego 

è Powierzchnia pola konstrukcyjnego 

è Liczba skos·w 

è Liczba oŜcieŨnic 

è Liczba skrzydeğ 

è Liczba szkleŒ 

è Liczba skrzynek rolety 

è Liczba parapet·w 

è ĞŃczna dğugoŜĺ parapet·w 

è Obw·d konstrukcji 

è Suma obwodu oŜcieŨnic 

 

Przy kaŨdej wğasnoŜci moŨemy wpisaĺ narzut procentowy, a dodatkowo, wg kaŨdej 

wğasnoŜci, moŨemy wyceniĺ montaŨ. Jednak najczňŜciej spotykanym sposobem wyceny 

montaŨu jest narzut na obw·d konstrukcji. Wycena wedğug wğasnoŜci ma jeszcze tň zaletň, 



Ũe moŨe z niej korzystaĺ r·wnieŨ dealer tzn. samodzielnie moŨe zmieniaĺ wycenň montaŨu, 

demontaŨu oraz obr·bek wykaŒczajŃcych. 

Raz zdefiniowane narzuty moŨemy zapamiňtaĺ, jako schemat wyceny. Zapamiňtany 

schemat wyceny moŨna wykorzystywaĺ podczas przygotowywania ofert w przyszğoŜci. Aby 

przygotowaĺ i zapamiňtaĺ schemat wyceny naleŨy najpierw wprowadziĺ odpowiednie 

wartoŜci dla poszczeg·lnych wğasnoŜci, a nastňpnie w polu Schemat  wpisaĺ nazwň 

schematu. Nastňpnie naleŨy wcisnŃĺ przycisk Zapisz . Przycisk UsuŒ sğuŨy do kasowania 

schemat·w wyceny. 

Tak przygotowany schemat wyceny, moŨna ustawiĺ, jako domyŜlny schemat wyceny w 

Menu gğ·wnym/Opcje/Ustawienia/Opcje wyceny. 

UWAGA! Aby zmieniĺ walutň wyceny wystarczy wejŜĺ we wğaŜciwoŜci dokumentu Plik / 

wğaŜciwoŜci. Ale jedna uwaga widoczne bňdŃ tam tylko waluty wybrane w programie bazy 

jako widoczne w konfiguracji kurs·w walut, oraz okienka wyboru walut, nie ma w programie 

dealerskim. 

 

 

Zmiana domyŜlnej waluty 

 

Gdy dokonamy wyceny, wracamy do Obszaru roboczego  oferty. Przy omawianiu 

konstruowania okna doszliŜmy do miejsca, w kt·rym chcieliŜmy dodaĺ kolejnŃ (drugŃ) 

pozycjň. WciŜniňcie przycisku Dodaj  spowodowağo wyŜwietlenie okna dialogowego 

Wycena bieŨŃcej pozycji. ZatrzymaliŜmy siň chwilň na zagadnieniach dotyczŃcych wyceny 

pozycji i korzystania z kosztorysu. Wracamy teraz do dodania kolejnej pozycji. Jak juŨ 



zostağo powiedziane, po wycenie poprzedniej pozycji, uruchomiany zostaje kreator nastňpnej 

pozycji. Wprowadzamy wymagane informacje (tak, jak zostağo to opisane powyŨej).  

Tym razem jednak chcemy skonstruowaĺ zestaw balkonowy, czyli drzwi balkonowe z 

poprzeczkŃ i oknem obok tych drzwi, wg zağŃczonego schematu. 

 

 

Schemat zestawu balkonowego  

 

Zestaw balkonowy 2350x2100: drzwi balkonowe uchylno-rozwierane, okno jednoskrzydğowe 

wraz ze stağym szkleniem ï podziağ symetryczny w Ŝwietle (r·wne Ŝwiatğo). 

Rozpoczňcie konstruowania naleŨy rozpoczŃĺ od wstawienia odpowiedniego profilu 

ğŃczŃcego dwie oŜcieŨnice. W tym celu wciskamy przycisk Wstawianie pio nowych  na 

pasku narzňdzi i, jeŜli w Oknie stanu konstrukcji  wyŜwietlony jest wğaŜciwy symbol profilu 

ğŃczŃcego, klikamy w obszarze roboczym. JeŜli wyŜwietlany profil ğŃczŃcy nie jest tym, kt·ry 

chcemy wstawiĺ, naleŨy rozwinŃĺ okno wyboru elementu i wybraĺ z listy wğaŜciwy profil 

ğŃczŃcy. Kolejnym krokiem jest wybranie narzňdzia (wciŜniňcie przycisku) Wstawianie 

poziomych . Nastňpnie naleŨy wskazaĺ programowi, do kt·rego miejsca znajduje siň 

mur pod oknem przylegajŃcym do drzwi balkonowych. W tym celu naleŨy na odpowiedniej 

wysokoŜci wstawiĺ Ogranicznik . Ogranicznik  to taki element konstrukcji, kt·ry nie ma 

wymiar·w i jako tzw. Ăwirtualny elementò (nieposiadajŃcy gruboŜci) sğuŨŃcy do odznaczenia, 

oddzielenie lub ograniczenia niekt·rych wymiar·w (np. do oddzielania wybranych 

fragment·w pola konstrukcyjnego). JeŜli wiňc mamy wybrane narzňdzie Wstawianie 

pionowych , naleŨy teraz w Oknie stanu konstrukcji  rozwinŃĺ listň element·w i 

wybraĺ Ogranicznik , znajdujŃcy siň zawsze  na koŒcu tej listy. Nastňpnie klikamy w 

Obszarze roboczym , po prawej stronie wstawionego wczeŜniej profilu ğŃczŃcego. Gdy oba 

elementy sŃ juŨ wstawione, moŨemy teraz ustawiĺ wymiary omawianej konstrukcji. Wymiary 

konstrukcji ustawiamy w nastňpujŃcy spos·b: naleŨy kliknŃĺ na konkretnym wymiarze np. 



szerokoŜci od lewej strony obszaru roboczego do osi profilu ğŃczŃcego i gdy wymiar ten siň 

podŜwietli wpisujemy z klawiatury odpowiedniŃ wartoŜĺ; w naszym przypadku 90cm.  

UWAGA!  90cm w nie jest wymiarem drzwi balkonowych, lecz odlegğoŜciŃ od lewej krawňdzi 

drzwi do osi profilu ğŃczŃcego. NaleŨy zawsze pamiňtaĺ, Ũe profil ğŃczŃcy ma pewnŃ 

gruboŜĺ, kt·rŃ program uwzglňdnia przy wymiarowaniu. W rzeczywistoŜci szerokoŜĺ drzwi 

jest r·wna 90cm ï İ szerokoŜci profilu ğŃczŃcego. MoŨemy siň o tym przekonaĺ oglŃdajŃc 

ĂgğňbszŃò warstwň konstrukcyjnŃ. Prosimy zwr·ciĺ na to szczeg·lnŃ uwagň w przypadku 

stosowania profili ğŃczŃcych o znacznej szerokoŜci tzw. profili statycznych lub profili 

poszerzajŃcych. 

Gdy ustawimy wszystkie wymiary, obszar roboczy powinien wyglŃdaĺ nastňpujŃco. 

 

 

Obszar roboczy z wstawionym profilem ğŃczŃcym i ogranicznikiem 

 

JeŜli mamy juŨ tak przygotowany obszar roboczy, moŨemy wybraĺ teraz narzňdzie 

Wstawianie oŜcieŨnic  i kliknŃĺ, (jeŜli domyŜlny typ w oknie stanu konstrukcji jest 

odpowiedni) raz po lewej stronie profilu ğŃczŃcego i raz po prawej stronie w g·rnej czňŜci. W 

ten spos·b wstawimy do konstrukcji dwie oŜcieŨnice: balkonowŃ i okiennŃ. Nastňpnie 

wybieramy narzňdzie Wstawianie  pionowych  i klikamy w Ŝrodkowej czňŜci oŜcieŨnicy 

okiennej. W efekcie powinien zostaĺ wstawiony sğupek w oŜcieŨnicy. Nastňpnie wybieramy 

narzňdzie Wstawianie skrzydeğ  i wstawiamy skrzydğo w oŜcieŨnicň balkonowŃ oraz w 

oŜcieŨnicň okiennŃ po lewej stronie. Po prawej stronie nie wstawiamy Ũadnego skrzydğa, 

poniewaŨ tam bňdzie stağe szklenie w skrzydle. Kolejnym krokiem jest wstawienie poprzeczki 



w skrzydle balkonowym (przewiŃzki). Wybieramy narzňdzie Wstawianie poziomych  i 

klikamy (pamiňtajŃc zawsze o sprawdzeniu, czy wstawiany element jest wğaŜciwy, tzn. czy 

symbol elementu wyŜwietlany w oknie stanu konstrukcji odpowiada naszym potrzebom 

konstrukcyjnym) wewnŃtrz skrzydğa balkonowego na wysokoŜci, gdzie koŒczy siň sŃsiednie 

okno. Nastňpnie prawym klawiszem myszy klikamy na wstawionym uprzednio sğupku. Pojawi 

siň wtedy menu podrňczne (kontekstowe) 

 

 

Automatyczne wyr·wnanie - menu kontekstowe  

 

Z menu podrňcznego wybieramy opcjň Wyr·wnaj, a nastňpnie mamy do wyboru osie  (tzn. 

wyr·wnaj wzglňdem osi innego wskazanego elementu okna) g·rne krawňdzie i dolne 

krawňdzie. Wybieramy np. opcjň g·rne krawňdzie. Wtedy kursor myszy nie bňdzie strzağkŃ 

tylko zmieni siň w krzyŨyk. Tym krzyŨykiem naleŨy wskazaĺ na dolny fragment 

konstrukcyjny okna np. skrzydğa lub oŜcieŨnicy. Opcja automatycznego wyr·wnania, o kt·rej 

tu m·wimy, spowoduje wyr·wnanie, w tym wypadku, g·rnej krawňdzi sğupka z g·rnŃ 

krawňdziŃ skrzydğa, (jeŜli tym krzyŨykiem wskazaliŜmy skrzydğo). Takie wyr·wnanie 

spowoduje, Ũe w automatyczny spos·b osiŃgnňliŜmy efekt r·wnej wysokoŜci szyb w g·rnej 

czňŜci skrzydğa balkonowego i skrzydğa okiennego. Warto w ramach treningu wypr·bowaĺ 

dziağanie pozostağych opcji wyr·wnywania. Jest to szczeg·lnie przydatna funkcja gdyŨ 

oszczňdza nam czas, kt·ry musielibyŜmy poŜwiňciĺ na obliczenia wysokoŜci poğoŨenia 

szczebliny balkonowej w oknie dla zachowania poprawnoŜci konstrukcji. 

Gdyby zaszğa jednak potrzeba wstawienia konkretnego wymiaru (ustawienia przewiŃzki na 

konkretnej wysokoŜci), moŨemy kliknŃĺ na schemacie drzwi balkonowych w oknie 

PrzeglŃdania warstw. W·wczas w obszarze roboczym oglŃdaĺ bňdziemy tylko drzwi 



balkonowe. PowinniŜmy wtedy kliknŃĺ raz jeszcze w oknie przeglŃdania warstw. W obszarze 

roboczym zobaczymy tylko skrzydğo balkonowe wraz z przewiŃzkŃ. Wtedy wystarczy zmieniĺ 

wymiar dotyczŃcy wysokoŜci przewiŃzki (naleŨy, jednak pamiňtaĺ, Ũe jest to wymiar od osi 

przewiŃzki do krawňdzi skrzydğa). Gdy wymiar zostanie zmieniony, aby powr·ciĺ do widoku 

cağej konstrukcji zestawu balkonowego, naleŨy dwa razy wcisnŃĺ przycisk Poziom wyŨej w 

Oknie przeglŃdania warstw.  

Wstawianie szpro s·w klejonych w konstrukcji 

CzňŜĺ producent·w ma w swoich bazach zadeklarowane wypeğnienia jeszcze jako 

szyby i takie rozwiŃzanie ich nie zaskoczy. JeŜli jednak skorzystamy z moŨliwoŜci programu i 

zaprojektujemy bazň tak, aby wypeğnienia znalazğy siň w miejscu do tego przewidzianym to 

otrzymamy szereg nowych moŨliwoŜci. Na zamieszczonym niŨej rysunku pokazana jest 

ikona z kt·rej uruchamiamy wstawianie wypeğnieŒ i zaprezentowano r·wnieŨ wstawione 

szprosy naklejane. 

 

Wstawianie szpros·w klejonych na wypeğnienie 
Wybranie funkcji wstawienia szprosu nie ogranicza siň tylko do szpros·w klejonych, bo 

dostňpne sŃ wszystkie - klejone, wewnŃtrzszybowe i wiedeŒskie. ZwiŃzane jest to z tym, Ũe 

czňsto konstrukcje sŃ mieszane, jak w przedstawionym przykğadzie. Program nie moŨe 

przewidzieĺ intencji uŨytkownika, co do kolejnoŜci umieszczania szpros·w w budowanym 

oknie. JeŜli jednak uŨytkownik bňdzie chciağ zmusiĺ program do wstawienia szprosu innego 

niŨ klejony do wypeğnienia, to program zakoŒczy jego dziağania komunikatem 

przedstawionym poniŨej. 

 



 
Wstawianie szpros·w klejonych (komunikat z ostrzeŨeniem) 

 

 

Edytowanie konstrukcji  

 

MoŨe siň r·wnieŨ zdarzyĺ, Ũe bňdziemy chcieli wstawiĺ wymiar wysokoŜci skrzydğa od 

osi sğupka, jednak nie do krawňdzi skrzydğa, tylko do krawňdzi oŜcieŨnicy. Wtedy naleŨy 

wybraĺ narzňdzie WğaŜciwoŜci na pionowym pasku narzňdzi i kliknŃĺ na przewiŃzce w 

skrzydle (przewiŃzka zmieni wtedy kolor na czerwony). Pojawi siň wtedy po prawej stronie 

ekranu okno wğaŜciwoŜci przewiŃzki. 



 

Obszar roboczy gğ·wny z widocznymi wğaŜciwoŜciami przewiŃzki 

 

We WğaŜciwoŜciach sğupka dostňpnych jest wiele informacji dotyczŃcych sğupka: typ 

sğupka, kolor, rodzaj wzmocnienia, typ ğŃczenia, odlegğoŜci od, a po przeğŃczeniu na zakğadkň 

wymiary, dostňpne bňdŃ informacje o wymiarach sğupka: dğugoŜĺ sğupka, dğugoŜĺ 

wzmocnienia, rodzaj ğŃcznik·w oraz dostňpne jest edytowalne pole, w kt·rym moŨna 

skorygowaĺ, w miarň potrzeby, dğugoŜĺ sğupka.  

JeŜli w polu OdlegğoŜĺ od krawňdzi wstawimy wartoŜĺ 150, spowoduje to ustawienie 

przewiŃzki na wysokoŜci 150 cm od krawňdzi oŜcieŨnicy liczŃc od g·ry oŜcieŨnicy. 

Warto wiedzieĺ, Ũe wybranie narzňdzia  i klikniňcie na dowolnym elemencie 

konstrukcji spowoduje wyŜwietlenie wğaŜciwoŜci tego elementu. 

 

JeŜli przewiŃzka ustawiona jest na odpowiedniej wysokoŜci, moŨemy przystŃpiĺ do 

Ăzaszkleniaò konstrukcji. W tym celu wybieramy narzňdzie Wstawianie szkleŒ. Nastňpnie 

wybieramy, jeŜli jest taka koniecznoŜĺ, rodzaj pakietu w oknie stanu konstrukcji i wciskamy 

przycisk pod oknem stanu konstrukcji Wstaw do pustych kwater , bŃdŦ kolejno klikamy na 

drzwiach balkonowych, skrzydle okiennym i czňŜci oŜcieŨnicy, gdzie bňdzie szklenie stağe. 

Wstawianie w kolejnoŜci do poszczeg·lnych kwater ma zastosowanie wtedy, kiedy w 

konstrukcji wystňpujŃ r·Ũne rodzaje szklenia. 

Przy okazji wstawiania szkleŒ do konstrukcji warto wspomnieĺ o bardzo przydatnej opcji 

programu, jakŃ jest Zmiana pakiet·w szybowych. MoŨe siň zdarzyĺ, Ũe w poŜpiesznym 

konstruowaniu pozycji przeoczymy wybranie wğaŜciwego pakietu szklenia. W takiej sytuacji 



oznaczağoby to wiele dodatkowej pracy, konieczne byğoby wykasowanie niewğaŜciwych 

pakiet·w szybowych, a nastňpnie wprowadzenie wğaŜciwych. Jednak dziňki opcji dostňpnej 

w Menu edycja,  opcja Zmiana szkleŒ (bieŨŃca pozycja) lub (wszystkie pozycje) moŨemy w 

prosty spos·b zmieniĺ wstawione szyby na inne w pozycji lub cağym zleceniu. Podobnie 

moŨna zmieniĺ standard koloru ramek miňdzyszybowych. 

Po lewej stronie okna widzimy nazwň wstawionego pakietu szybowego, natomiast po 

prawej stronie z rozwijanej listy, moŨemy wybraĺ pakiet szybowy do zamiany. Przyciskiem 

ZamieŒ akceptujemy automatycznŃ zmianň szkleŒ. Funkcja jest bardzo przydatna w 

momencie, kiedy wyceniamy dla klienta tŃ samŃ ofertň z r·Ũnymi pakietami szybowymi. 

Jednym klikniňciem zmieniamy wszystkie szklenia w ofercie, kt·ra moŨe mieĺ nawet 

kilkadziesiŃt pozycji. 

Podobnie postňpujemy w przypadku koniecznoŜci zmiany koloru konstrukcji. 

SpoŜr·d narzňdzi jakie mamy do dyspozycji w przypadku zmiany cech produktu w 

dokumencie juŨ zapisanym moŨna wymieniĺ: 

¶ Zamiana koloru 

¶ Zamiana typu i koloru okien 

¶ Zamiana koloru okuĺ 

¶ Zamiana szkleŒ 

¶ Zamiana listew przyszybowych 

¶ Zamiana uszczelek 

¶ Zamiana szpros·w 

¶ Zamiana dobor·w specjalnych 

¶ Zamiana klamek 

 



 

Edycja konstrukcji  
 

 

Widok okna dialogowego - Zmiana pakiet·w szybowych  

 



Ta sama opcja sğuŨy r·wnieŨ do zmiany typu profilu.  JeŜli np. wyceniamy w profilu 3-

komorowym to jednym ruchem moŨemy zmieniĺ wycenň na np. piňciokomorowy typ 

profilu bez koniecznoŜci ponownego wprowadzania oferty bŃdŦ rňcznego edytowania 

istniejŃcej juŨ oferty. W bardzo istotny spos·b skraca to czas wyceny dla klienta, a nam 

oszczňdza czasu w ponownym wprowadzaniu tej samej oferty, ale wykonanego w innym 

systemie profilowym. 

 

 
Zmiana typu  

 

 
Zmiana listew przyszybowych  

 

Kolejna opcja to zmiana listew przyszybowych Teraz juŨ nie musimy tworzyĺ 

dodatkowych typ·w tylko ze wzglňdu na r·Ũne rodzaje listew przyszybowych. R·wnieŨ 

zmiany dokonujemy jednym ruchem. To samo dotyczy uszczelkowania. Nie ma teraz 

wiňkszego problemu, jeŜli chodzi o zmianň koloru uszczelki z szarej na czarnŃ lub 

odwrotnie. 

 

 



 
Zmiana uszczelek  

Zamiana szpros·w 

Obecnie w programie WH Okna istnieje moŨliwoŜĺ zamiany szpros·w w bieŨŃcej pozycji lub 

w cağej ofercie. Opcja ta jest dostňpna w menu ĂEdycjaò ->  ĂZamianaò -> ĂZamiana 

szpros·wò. 

 

Zmiana szpros·w 

 

Zamiana dobor·w specjalnych 

½ŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ŘƻōƻǊƽǿ ǎǇŜŎƧŀƭƴȅŎƘ ǊƽȍƴȅŎƘ ǿ ǊƽȍƴȅŎƘ ǇƻȊȅŎƧŀŎƘΣ ƻǊŀȊ ŘƻōƻǊƽǿ ȊŘŜŦƛƴƛƻǿŀƴȅŎƘ ǿ 

baȊŀŎƘ ƻƪǳŎƛƻǿȅŎƘ Ƴƻȍƴŀ ȊƳƛŜƴƛŀŏ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǿȅƳŀƎŀƵ ƪƭƛŜƴǘŀ ƧŜŘƴȅƳ ƪƭƛƪƴƛťŎƛŜƳΥ 



 

Zamiana dobor·w specjalnych 

Centrum zamian  

Od wersji 5 programu powstağo miejsce zwane centrum zamian. MoŨna tu zmieniaĺ  wiele 

element·w jednoczeŜnie, najpierw wybieramy na co chcemy zamieniaĺ w odpowiednich 

zakğadkach. Nastňpnie dokonujemy zamiany przyciskiem  . W razie pomyğki lub gdy 

chcemy cofnŃĺ zmiany, moŨemy to zrobiĺ przyciskiem . 

 

Widok centrum zamian  

 

Aproksymacja  

Wycena zlecenia poprzez aproksymacjň byğa juŨ znana w wersji 4. W zwiŃzku z coraz 

wiňkszŃ popularnoŜciŃ tego moduğu w wersjach 4 dla artykuğ·w, kt·re majŃ zaznaczone w 

bazach "Optymalizuj przed wycenŃ (rzeczywisty wsp·ğczynnik odpad·w)" moŨna wymusiĺ tŃ 

funkcje. 



 

Przygotowanie pod aproksymacjň 



 

 

Aktywacja aproksymacji w programie Okna  

 

Aby to osiŃgnŃĺ naleŨy w menu Opcje > Ustawienia w zakğadce "Opcje wyceny" 

zaznaczyĺ pole "przed wydrukiem wymuŜ aproksymacjň odpad·w"  

 

Po zaznaczeniu tej opcji program przed wydrukiem oferty lub innego raportu dokona 

aproksymacji i zapyta czy uŨyĺ nowej wyceny. JeŨeli uŨytkownik wybierze TAK do wyceny 

zostanie przyjňta wartoŜĺ materiağu po aproksymacji. 

 

Wymiarowanie podziağ·w 

 



Gdy Ăzaszklimyò konstrukcjň, pozostaje dobranie okuĺ. Zanim to zrobimy, zatrzymajmy siň 

chwilň na wymiarowaniu. W powyŨszym opisie konstrukcji, jakŃ naleŨağo wykonaĺ, 

zastrzeŨone byğo, Ũe okno (to, obok drzwi balkonowych) powinno mieĺ r·wny podziağ w 

Ŝwietle tzn. Ũeby szerokoŜĺ w Ŝwietle byğa r·wna w skrzydle i szkleniu stağym. Kilka sğ·w, 

zatem o wymiarowaniu. 

Aby skupiĺ siň na wymiarowaniu tylko okna, a nie cağej konstrukcji, powinniŜmy kliknŃĺ w 

oknie przeglŃdania warstw na schemacie tego okna (podobnie, jak klikaliŜmy przy okazji 

ustawiania wysokoŜci przewiŃzki). Gdy w obszarze roboczym widaĺ tylko okno, moŨemy 

przystŃpiĺ do wymiarowania podziağu okna. 

W programie do konstrukcji okien WH OKNA istniejŃ, co najmniej cztery sposoby 

wymiarowania podziağ·w: 

Spos·b I 

Spos·b pierwszy (juŨ znany) polega na klikniňciu na odpowiedni wymiar i wpisaniu 

odpowiedniej wartoŜci. 

Spos·b II 

O sposobie drugim teŨ juŨ byğa mowa przy okazji wymiarowania wysokoŜci przewiŃzki. 

Chodzi oczywiŜcie o wymiarowanie na zasadzie ustawienia sğupka w odpowiednim miejscu 

przy uŨyciu narzňdzia WğaŜciwoŜci i wstawieniu wymiaru od krawňdzi np. oŜcieŨnicy (lub 

klikajŃc w oknie przeglŃdania warstw), a nastňpnie klikajŃc na odpowiedni wymiar w polu 

roboczym, na koniec wpisujŃc ŨŃdanŃ wartoŜĺ  

Spos·b III 

Trzeci spos·b to wymiarowanie proporcjami. Czasami zachodzi potrzeba zwymiarowania 

podziağu w stosunku 2:3. Wtedy wğaŜnie przydatne staje siň narzňdzie Wymiarowanie 

proporcjami .  

Jak to zrobiĺ?  

Najpierw naleŨy wybraĺ narzňdzie Wymiarowanie proporcjami  na poziomym pasku 

narzňdzi, a nastňpnie kliknŃĺ na wymiar okreŜlajŃcy podziağ. Pojawi siň wtedy okienko, w 

kt·rym naleŨy wpisaĺ ŨŃdane proporcje np. 2:3 

 



 

Wymiarowanie proporcjami - widok okienk a proporcji  

 

Wybranie narzňdzia Wymiarowanie proporcjami   powoduje przeğŃczenie wymiar·w 

na proporcje. Widoczne liczby, w dolnej czňŜci, to proporcje 1:2:1. Klikniňcie na kt·rejkolwiek 

z liczb powoduje wyŜwietlenie wspomnianego okna i wpisanie odpowiednich proporcji. 

Nastňpnie zatwierdzamy klawiszem OK. Podziağ okna bňdzie wtedy w proporcji 1:2:1. MajŃc 

okno trzyskrzydğowe, miejsc na wpisanie proporcji byğoby wiňcej, moglibyŜmy wpisaĺ 1: 2: 1, 

co oznaczağoby, Ũe Ŝrodkowe skrzydğo bňdzie dwukrotnie szersze od pozostağych. Ponowne 

klikniňcie na narzňdzie Wymiarowanie proporcjami  spowoduje wyğŃczenie tego trybu 

i znowu pojawiŃ siň wymiary w miejscu liczb okreŜlajŃcych proporcje. 

Spos·b IV 

Wymiarowanie w Ŝwietle najczňŜciej jest uŨywane w sytuacjach takich, jak opisana wyŨej, 

tzn., kiedy mamy w jednej oŜcieŨnicy skrzydğo i szklenie stağe i chcemy, aby obie te kwatery 

miağy r·wnŃ szerokoŜĺ Ŝwiatğa. Wciskamy w·wczas przycisk  i klikajŃc na wymiarze 

okreŜlajŃcym podziağ moŨemy wprowadziĺ ŨŃdanŃ szerokoŜĺ Ŝwiatğa. Wygodniejsze jednak 

jest r·wnoczeŜnie wciŜniňcie przycisku. Wybranie tych narzňdzi razem umoŨliwia 

Wymiarowanie proporcjami w Ŝwietle (+ ). Wpisanie proporcji 1: 1 spowoduje, 



Ũe Ŝwiatğo w obu kwaterach bňdzie r·wne. Rňczne wyliczenie tych wartoŜci nastrňcza wiele 

kğopot·w. 

WğŃczenie narzňdzia automatycznego dopasowywania elementu do najbliŨszego 

proporcjonalnego podziağu  w duŨej mierze uğatwia wğaŜciwe ustawienie 

poszczeg·lnych element·w konstrukcyjnych, poniewaŨ wystarczy kliknŃĺ w odpowiednim 

miejscu konstrukcji, a program automatycznie znajdzie najbliŨszy pasujŃcy podziağ cağkowity 

np.: 1: 1, 1: 2 lub 1:3. 

Tyle o wymiarowaniu. Jest to bardzo wygodny spos·b, jeŜli chodzi o zachowanie proporcji w 

konstrukcji okna lub drzwi. 

JeŜli ustawiliŜmy r·wny podziağ w Ŝwietle, moŨemy przystŃpiĺ do doboru okuĺ. Postňpujemy 

podobnie, jak w przypadku okna jednoskrzydğowego, opisanego wyŨej, z tŃ r·ŨnicŃ, Ũe 

czynnoŜĺ doboru musimy powt·rzyĺ dwukrotnie, dla drzwi balkonowych i dla okna. 

UWAGA! JeŜli wğŃczona jest trzecia warstwa wymiarowania , wtedy w niekt·rych 

przypadkach moŨliwe bňdzie jednoczesne podawanie proporcji lub proporcji w Ŝwietle dla 

obu konstrukcji jednoczeŜnie. 

Spos·b VI 

Proporcje w programie WH Okna jednym przyciskiem. W starszych wersjach 

programu WH Okna Ũeby w konstrukcji zastosowaĺ w konstrukcji szyby o takich samych 

szerokoŜciach naleŨağo uŨyĺ przycisku ĂProporcjeò i Ăświatğoò lub tylko ĂProporcjeò w 

przypadku, kiedy chcemy mieĺ r·wne podziağy do osi, a nastňpnie kliknŃĺ na proporcje 

Ŝwiatğa i wpisaĺ r·wne proporcje. Teraz ta czynnoŜĺ zostağa zautomatyzowana i 

wyr·wnywanie proporcji odbywa siň za pomocŃ jednego przycisku. 



 

Wyr·wnywanie proporcji jednym przyciskiem 

 

 

Dodawanie kolejnej pozycji  

Dodamy teraz kolejnŃ konstrukcjň.  

Tym razem bňdzie to okno z ruchomym sğupkiem (przymykiem). W tym celu wciskamy 

kolejny raz przycisk Dodaj  w MenadŨerze pozycji. Tak, jak poprzednim razem, najpierw 

zostanie wyceniony zestaw balkonowy, a nastňpnie uruchomiony zostanie Kreator nowej 

pozycji . NaleŨy, podobnie jak poprzednim razem, wprowadziĺ niezbňdne informacje oraz 

wcisnŃĺ poszczeg·lne przyciski. Jak poprzednio wybieramy odpowiedni typ i wstawiamy 

oŜcieŨnicň.  

Nastňpnie wybieramy narzňdzie z pionowego paska narzňdzi Wstawianie  przymyk·w 

(ruchomych sğupk·w)  i klikamy na ikonie po prawej stronie ekranu wybierajŃc w ten 

spos·b, po kt·rej stronie, (do kt·rego skrzydğa) bňdzie przymocowany 

przymyk . Czerwona strzağka na ikonie pokazuje, do kt·rego skrzydğa 

przymocowany bňdzie sğupek. Gdy ustawimy kierunek mocowania przymyka, klikamy na 

obszarze roboczym, wstawiajŃc tym samym skrzydğa.  

Pozostaje wstawienie szkleŒ i dobranie okuĺ.  



Program sam rozpozna, Ũe skonstruowaliŜmy okno z przymykiem i wyŜwietli okucia 

odpowiednie dla takiej konstrukcji, tzn. odpowiednie grupy okuciowe dla skrzydğa 

otwieranego, jako pierwsze i dla skrzydğa otwieranego, jako drugie. Gdy nie ustalimy na 

poczŃtku, do kt·rego skrzydğa ma zostaĺ przymocowany przymyk, moŨemy to zrobiĺ w 

dowolnym momencie, klikajŃc dokğadnie na ruchomy sğupek. WyŜwietli siň wtedy po prawej 

stronie ekranu ikona, za pomocŃ, kt·rej moŨemy dokonaĺ zmiany. JeŜli wczeŜniej 

dobraliŜmy okucia, to wraz ze zmianŃ strony mocowania przymyka, zostanŃ zmienione 

okucia, zgodnie z kolejnoŜciŃ otwierania okna. 

ReasumujŃc, mamy nastňpujŃcŃ sytuacjň: jesteŜmy w trakcie przygotowywania oferty dla 

klienta, kt·ry pragnie nabyĺ trzy okna. W tym celu do oferty wprowadziliŜmy trzy pozycje, 

okno jednoskrzydğowe, zestaw balkonowy, czyli drzwi balkonowe poğŃczone z oknem oraz 

okno dwuskrzydğowe z ruchomym sğupkiem. W ramach kontroli wciskamy  na 

Poziomym pasku narzňdzi w celu koŒcowego sprawdzenia cen poszczeg·lnych pozycji. 

WciŜniňcie wspomnianego przycisku spowoduje wycenň kolejnych pozycji jedna po drugiej. 

KaŨdŃ wycenň zatwierdzamy wciskajŃc przycisk Przyjmij nowŃ wycenň. Po ostatniej 

pozycji zostanie wyŜwietlone podsumowanie.  

 

 

Dane do faktury  

 

Okno Faktura skğada siň z czterech zakğadek: 

è Pozycje 

è Rabatowanie 

è Nagğ·wek 



è Dane sprzedawcy 

Informacje zawarte w zakğadce Pozycje dotyczŃ poszczeg·lnych pozycji w 

ofercie/zleceniu. Na podstawie tych informacji moŨna wygenerowaĺ fakturň zar·wno do 

druku, jak r·wnieŨ w pliku do zaimportowania np.: przez programy finansowo-ksiňgowe. 

Przyciskami w dolnej czňŜci okienka mamy moŨliwoŜĺ wğŃczania lub wyğŃczania 

poszczeg·lnych informacji, np.: wyğŃczenie przycisku Konstrukcje  spowoduje schowanie 

informacji w tabeli powyŨej dotyczŃcej konstrukcji (w tym przypadku okno poz.1 i okno 

poz.2), pozostanŃ informacje o montaŨu lub demontaŨu itp. 

Przycisk Wydaj fakturň powoduje wygenerowanie pliku z danymi do faktury, a przycisk 

Do Excela spowoduje wyŜwietlenie faktury w programie Excel, gdzie moŨna takŃ fakturň w 

razie potrzeby wyedytowaĺ i wydrukowaĺ. 

 

 

PodglŃd faktury 

 

Druga zakğadka w oknie Faktura to Rabatowanie.  

 

 

Podsumowanie oferty  

 

W zakğadce Rabatowanie , w jaŜniejszych (edytowalnych) polach moŨemy dokonywaĺ 

zmian, moŨemy, w razie potrzeby, udzieliĺ rabatu procentowego lub kwotowego dla 

konstrukcji, montaŨu oraz dodatk·w, bŃdŦ ustawiĺ z Ărňkiò ostatecznŃ wycenň oferty netto 

lub brutto. Dodatkowo pokazuje siň nam informacja o obwodzie oraz powierzchni okien w 

cağej ofercie. Dokonujemy zatwierdzenia podsumowania klawiszem OK. 

 



UWAGA! PoniewaŨ wprowadzenie rabatu w podsumowaniu oferty/ zlecenia dotyczy 

wszystkich pozycji, a program automatycznie przelicza rabat na ceny jednostkowe pozycji, z 

uwagi na r·Ũnice rachunkowe wynikajŃce z zaokrŃgleŒ matematycznych ostateczny rabat 

cağkowity moŨe nieznacznie r·Ũnic siň od pierwotnie wprowadzonego. 

 

Kolejne zakğadki to informacje niezbňdne na fakturze i uğatwiajŃce pracň sprzedawcy, czyli 

stağe dane, kt·re raz wprowadzone, zawsze bňdŃ drukowaĺ siň na fakturze oraz dane 

automatycznie przeniesione z bazy klient·w.  

 

 

Definiowanie nagğ·wka faktury 

 

 

Dane na fakturze - dane sprzedaw cy 

 

WyŜwietlanie nr artykuğu pakietu na szybie w trybie edycji 



Teraz podczas budowania konstrukcji w programie mamy moŨliwoŜĺ wyŜwietlania 

informacji bezpoŜrednio na ekranie o zastosowanym pakiecie szybowym (numer artykuğu). 

Dziňki tej nowej funkcji moŨemy na bieŨŃco kontrolowaĺ zastosowane pakiety w 

poszczeg·lnych pozycjach zlecenia lub oferty bez koniecznoŜci wchodzenia do wğaŜciwoŜci 

pakiet·w szybowych. Funkcjň te moŨemy w prosty spos·b uruchomiĺ. 

 

Aktywacja numeru pakietu na konstrukcji  

 

Po tych zabiegach moŨemy w peğni korzystaĺ z nowej funkcji  



 

Widok nazwy pakietu na konstrukcji  

 

Wstawianie  profili dodatkowych  

CzňŜĺ producent·w stolarki otworowej uŨywa parametru 'Montowany do...' , aby 

mieĺ moŨliwoŜĺ zdecydowania czy elementy wchodzŃce w skğad konstrukcji sŃ tylko 

wykorzystane, czy r·wnieŨ w jakikolwiek spos·b uŨytkownik zdecydowağ o sposobie 

zmontowania. Ma to ogromne znaczenie juŨ w czasie procesu produkcji, gdy z linii 

produkcyjnej majŃ schodziĺ czňŜciowo zmontowane elementy wiňkszych konstrukcji. 

Na umieszczonym niŨej screen-ie pokazane jest pole, kt·re znajduje siň we wğaŜciwoŜciach 

profilu ğŃczŃcego. 



 

Mocowanie do ramy profilu dodatkowego  
 

MoŨliwoŜĺ zmiany atrybutu 'Montowany do...' dla listwy montaŨowej. 

Dla firm, kt·re wykorzystujŃ ten parametr oczywistym jest, Ũe listwa montaŨowa jest 

elementem konstrukcji koniecznym do zamontowania na linii produkcyjnej. Teraz 

standardowo jest ona montowana do dolnego elementu ramy i automatycznie otrzymuje taki 

parametr. Oznacza to, Ũe jeŜli ktoŜ chce otrzymaĺ takŃ listwň jako oddzielny element to musi 

wejŜĺ we wğaŜciwoŜci listwy i wyğŃczyĺ wskazanie parametru. 



 

Inny spos·b wykorzystania funkcji 
 

MoŨliwoŜĺ ustawienia atrybutu 'Montowany do...' kilku ğŃcznikom czy poszerzeniom do tego 

samego elementu ramy. 

W tym przypadku program nie narzuca automatycznie tego parametru i dla kaŨdego 

zastosowanego elementu trzeba tŃ wartoŜĺ ustawiĺ indywidualnie. O kolejnoŜci montaŨu 

trzeba w typ przypadku rozstrzygaĺ na podstawie pozycji w konstrukcji. 



 

RozwiŃzanie z kilkoma profilami poszerzajŃcymi 
 

Praca na kilku dokumentach  

W nowych wersjach programu WH OKNA pojawiğa siň funkcja, kt·ra umoŨliwia nam prace na 

wielu dokumentach. Opcja ta umoŨliwia kopiowanie pozycji z jednego dokumentu do 

drugiego, ale nie tylko. Tak naprawdň tylko szerokoŜĺ monitora ogranicza nas w pracy na 

wielu dokumentach. W praktyce jednak praca na dw·ch dokumentach jest zupeğnie 

wystarczajŃca. Zakğadki umoŨliwiajŃ nam pğynne przechodzenie z jednego dokumentu do 

drugiego bez koniecznoŜci zamykania wczeŜniej otwartych. MoŨna mieĺ r·wnoczeŜnie 

otwarte dokumenty typu Ă zam·wienie zbiorczeô Ăofertyò, Ăzleceniaò, Ăoptymalizacjeò. 



 

Kilka dokument·w otwartych jednoczeŜnie w zakğadkach 

 

OtwierajŃc kolejne dokumenty zwiňksza siň nam iloŜc zakğadek. KaŨda z nich oznaczona jest 

r·Ũnymi kolorami dla ğatwiejszej identyfikacji. JeŜli chcemy uzyskaĺ podw·jny podglŃd 

otwartych dokument·w wystarczy jeŜli jednŃ z zakğadek chwycimy myszkŃ i upuŜcimy 

poniŨej linii zakğadek. Uzyskujemy wtedy bliŨniacze podglŃdy dokument·w, lecz r·Ũne co do 

zawartoŜci. 



 

Dokumenty otwarte obok siebie. Praca na dw·ch dokumentach 

 

Teraz moŨemy kopiowaĺ pozycje z jednego dokumentu do drugiego. MoŨemy r·wnieŨ 

kopiowaĺ notatki lub teŨ inne elementy okna jak np. pakiety szybowe. 



 

Kopiowanie pozycji z jednego do drugiego dokumentu  

 



 

Wstawianie skopiowanej pozycji do drugiego dokumentu  

 

Aby wr·ciĺ do widoku pierwotnego chwytamy wyodrňbnionŃ wczeŜniej zakğadkň i 

przeciŃgamy do linii zakğadek gğ·wnych. 

Wszystkie funkcje edycji sŃ dostňpne dla aktywnego dokumentu na kt·rym pracujemy. 

 

 Funkcje og·lne sŃ dostňpne dla aktywnego dokumentu 

 

Drukowanie 



JeŜli oferta jest juŨ gotowa, moŨemy jŃ przejrzeĺ (wybierajŃc ikonň PodglŃd wydruku 

lub wydrukowaĺ wybierajŃc ikonň na poziomym pasku narzňdzi Drukuj. Z racji, Ũe do 

pewnego momentu PodglŃd wydruku i Drukuj  dziağajŃ podobnie, w opisie skupimy siň na 

moŨliwoŜciach narzňdzia Drukuj .  

W celu wydrukowania oferty naleŨy wcisnŃĺ przycisk Drukuj  na poziomym pasku 

narzňdzi. Pojawi siň wtedy okno dialogowe, w kt·rym, spoŜr·d dostňpnych, moŨemy wybraĺ 

wğaŜciwy raport (wydruk). 

 

 

Widok okna - wyb·r raportu do druku lub podglŃdu wydruku 

 

W tym oknie dialogowym nie tylko moŨemy wybraĺ wğaŜciwy raport do wydruku, ale r·wnieŨ 

moŨemy ustawiĺ wysokoŜĺ rysunk·w, (gdy konstrukcja jest zbyt skomplikowana np. zestaw 

balkonowy) w zakresie od 1 do 2. MoŨemy wcisnŃĺ przycisk zachowaj skalň rysunk·w, 

wğaŜnie w celu zachowania skali. CiekawŃ moŨliwoŜciŃ programu jest zdefiniowanie kilku 

komplet·w nagğ·wek-stopka a nastňpnie w zaleŨnoŜci od okazji przyporzŃdkowanie 

odpowiedniego kompletu do wybranego wydruku. WciŜniňcie przycisku Dodaj  spowoduje 

wyŜwietlenie okna Edycja zestawu nagğ·wek-stopka raportu . 

W polu Opis  wpisujemy nazwň kompletu nagğ·wek-stopka, niŨej tekst nagğ·wka i jeszcze 

niŨej tekst stopki. Wygodnie jest przygotowaĺ kilka takich komplet·w na r·Ũne okazje i 

nastňpnie wybieraĺ odpowiednie z nich. Zredagowany komplet zatwierdzamy przyciskiem 

OK i tym samym wracamy do okna wyboru wydruku. Wybieramy ofertň poprzez klikniňcie na 

raporcie Oferta.  MoŨemy r·wnieŨ wybraĺ kilka wydruk·w jednoczeŜnie (wszystkie wybrane 

raporty podŜwietlŃ siň wtedy na niebiesko). WciskajŃc klawisz OK oraz w standardowym 

oknie wydruku r·wnieŨ OK, spowodujemy wydruk oferty dla klienta. 

 



 

Edytor nagğ·wka i stopki  

 

Zachowywanie dokumentu  

Gdy oferta zostanie wydrukowana, pozostaje zachowanie dokumentu (oferty). Dobrze jest 

zachowywaĺ sporzŃdzone oferty, poniewaŨ gdy klient wr·ci zdecydowany na kupno, ğatwo 

moŨna odnaleŦĺ przygotowanŃ wczeŜniej ofertň, a nastňpnie na jej podstawie przygotowaĺ 

listy produkcyjne, (ale o tym za chwilňé) 

Aby zachowaĺ ofertň, naleŨy wcisnŃĺ na pasku narzňdzi poziomym ikonň z rysunkiem 

dyskietki  albo wybraĺ opcjň z Menu / Plik / Zapisz  lub Zapisz, jako  (opcje te dziağajŃ 

standardowo tak, jak w Windows). Na ekranie pojawi siň wtedy okno dialogowe 

zachowywania. MoŨemy zgodziĺ siň z propozycjŃ programu lub moŨemy wprowadziĺ wğasnŃ 

nazwň. Program kolejno numeruje oferty. W opcjach programu moŨna ustawiĺ maskň nazwy 

(tzn. jak ma byĺ zbudowana nazwa oferty np. OFR/00001, gdzie 00001 to licznik; kolejnej 

ofercie program zaproponuje nazwň OFR/00002 itd.) . MoŨna teŨ ustawiĺ, by oferta nie byğa 

zachowywana, jako OFR/numer tylko oferta/numer/2007 itp. 

 



 

Maski nazw  

 

Zatwierdzenie przydzielenia nazwy przyciskiem OK spowoduje zachowanie oferty pod 

okreŜlonŃ wczeŜniej nazwŃ i powr·cimy wtedy do okna programu z obszarem roboczym. 

Zmodyfikowanie oferty i wciŜniňcie ikony zachowywanie spowoduje zachowanie zmian, bez 

cağej procedury z nadaniem nazwy. Gdyby okazağo siň, Ũe chcemy tň ofertň mieĺ zachowanŃ 

pod innŃ nazwŃ naleŨy wybraĺ opcjň z Menu /  Plik / Zachowaj jako . Wtedy zostanie 

uruchomiona procedura nadania nazwy.  

JeŜli oferta zostağa zachowana, moŨemy wyjŜĺ z opcji Nowa oferta,  wybierajŃc z menu Plik  

opcjň Zamknij. JeŜli po zachowaniu oferty dokonaliŜmy zmian, program podczas 

wychodzenia do menu gğ·wnego zapyta o zachowanie zmian. Mamy w·wczas moŨliwoŜĺ 

zachowania ewentualnych zmian. 

Na tym zakoŒczymy opis opcji Menu gğ·wnego Nowa oferta  i przejdziemy do opcji nastňpnej 

w Menu gğ·wnym ï Nowego zlecenia . 

 

Nowe zlecenie 

Zanim przejdziemy do om·wienia kolejnej opcji menu gğ·wnego Nowe zlecenie  zatrzymajmy 

siň chwilň na zleceniu w og·le. W poprzednim rozdziale opisaliŜmy w, jaki spos·b 



sporzŃdziĺ ofertň dla klienta. Ale co w sytuacji, kiedy klient jest juŨ zdecydowany i nie 

przyszedğ po ofertň tylko przyszedğ zğoŨyĺ zam·wienie? Albo, co w sytuacji, kiedy klient 

otrzymağ od nas ofertň, zastanowiğ siň i przyszedğ zğoŨyĺ zam·wienie? 

Na te i inne pytania, postaramy siň odpowiedzieĺ w tym rozdziale.  

Opcja: klient zdecydowany zğoŨyĺ zam·wienie 

W takiej sytuacji nie ma potrzeby przygotowywania dla niego nowej oferty. Wybieramy, wiňc, 

opcjň Nowe zlecenie  z menu gğ·wnego. ChociaŨ przygotowanie oferty i zmiana statusu tej 

oferty na status zlecenia nie jest kğopotliwe, moŨemy po prostu zaczŃĺ od razu od zlecenia. 

Przygotowanie zlecenia w zasadzie nie r·Ũni siň od przygotowania oferty. Na poczŃtku 

uruchamiany zostaje kreator nowego zlecenia (omawiajŃc spos·b przygotowania oferty 

pisaliŜmy o narzňdziu dotyczŃcym oferty lub zlecenia ï to wğaŜnie z racji podobieŒstwa tych 

opcji). Nastňpnie mamy do dyspozycji ten sam obszar roboczy wraz z wszystkimi 

narzňdziami i opcjami dostňpnymi podczas przygotowywania oferty. W identyczny spos·b 

Ăwykonuje siňò poszczeg·lne konstrukcje. Dostňpne sŃ r·wnieŨ te same raporty, co w opcji 

Nowa oferta . W takim razie nasuwa siň zapewne pytanie: po co to wszystko? OdpowiedŦ 

jest stosunkowo prosta. Ot·Ũ, wyobraŦmy sobie, Ũe przychodzi do naszej firmy Pan Kowalski 

i prosi o ofertň na 2 okna jednoskrzydğowe, przygotowujemy takŃ ofertň, drukujemy i 

wrňczamy Panu Kowalskiemu. Pan Kowalski bierze ofertň i idzie do domu, aby wraz z ŨonŃ 

zastanowiĺ siň nad atrakcyjnoŜciŃ otrzymanej oferty. WychodzŃc z naszej firmy mija siň w 

drzwiach z Panem Nowakiem, kt·ry r·wnieŨ przyszedğ po ofertň, Pan Nowak, jak jego 

poprzednik, r·wnieŨ otrzymağ ofertň, nad kt·rŃ bňdzie siň zastanawiağ. Po tygodniu wraca 

Pan Kowalski zğoŨyĺ zam·wienie. Odnajdujemy wiňc jego ofertň i zmieniamy jŃ w zlecenie. 

Gdy popatrzymy na sporzŃdzone przez nas dokumenty (oferty i zlecenia), to bardzo szybko 

zorientujemy siň, Ũe Pan Kowalski juŨ do nas wr·ciğ z zam·wieniem (poniewaŨ, z oferty i 

tutaj numer ... powstağo zlecenie i tutaj numer... ï do tego tematu powr·cimy jeszcze), 

natomiast Pan Nowak cağy czas jeszcze siň zastanawia. To jeden pow·d, kt·ry przemawia 

za rozbiciem oferta ï zlecenie. Drugi pow·d to taki, Ũe kiedy bňdziemy trzymali siň koncepcji 

drukowania list produkcyjnych ze zlecenia (zestawienie okuĺ, listy ciňcia, raporty 

technologiczne, zam·wienie na szyby, zestawienie uŨytych czňŜci), ğatwiej bňdzie r·wnieŨ 

panowaĺ nad przygotowaniem produkcji. Wiadomo bowiem, Ũe skoro jest zlecenie, to i sŃ 

listy produkcyjne (w przypadkach oczywiŜcie, kiedy taki schemat produkcji zostanie przyjňty, 

tzn. z kaŨdego zlecenia drukowane bňdŃ listy produkcyjne). Trzeci pow·d, dla kt·rego warto 

przygotowywaĺ zlecenia to fakt, Ũe moŨna je wykorzystaĺ w opcji Optymalizacja  ciňcia, 

kt·ra dziağa w oparciu o zlecenia. Istnieje moŨliwoŜĺ sporzŃdzenia zestawienia element·w 

na podstawie zleceŒ itd. Zam·wienia na poszczeg·lne towary (okucia, profile gğ·wne itd.) 

r·wnieŨ sporzŃdzane sŃ w oparciu o zlecenia ï to kolejne powody, dla kt·rych warto 

sporzŃdzaĺ zlecenia. 

WspomnieliŜmy o drukowaniu list produkcyjnych ze zlecenia. Realizowane jest to w 

analogiczny spos·b jak drukowanie oferty w opcji Nowa oferta . Wybieramy narzňdzie 

Drukuj  na pasku narzňdzi poziomych i wtedy wyŜwietlane zostaje okno dialogowe, w kt·rym 

moŨemy wybraĺ odpowiednie listy produkcyjne. Zaznaczenie (klikniňcie na nich) kilku 

raport·w spowoduje wydruk zaznaczonych raport·w. Zachowywanie zleceŒ, r·wnieŨ jest 

podobne do zachowywania ofert. R·Ũnica polega na proponowanej przez program nazwie 

zlecenia, zamiast OFR/numer jest ZLC/numer podane maski nazw dokument·w: OFR i ZLC 

sŃ oczywiŜcie przykğadowe i kaŨdy uŨytkownik moŨe wprowadziĺ wğasne nazewnictwo wedle 

swojego uznania). 



WspomnieliŜmy r·wnieŨ w tym rozdziale o zmianie statusu dokumentu. Dokonujemy takiej 

zmiany wybierajŃc z paska menu Operacje  opcjň Zmiana statusu, pojawi siň wtedy 

okienko: 

 

 

Rysunek 1 Zmiana statusu dokumentu  

 

W okienku zaznaczamy, na jaki status chcemy zmieniĺ dokument. JeŜli naszym 

dokumentem jest oferta, moŨemy zmieniĺ jej status na zlecenie. JeŜli naszym dokumentem 

jest zlecenie, moŨemy zmieniĺ status zlecenia na zam·wienie. Czyli sporzŃdzajŃc ofertň 

moŨemy zmieniĺ jŃ w zlecenie, a nastňpnie w zam·wienie. Nie jest zalecana zmiana statusu 

w Ăodwrotnym kierunkuò, czyli np. zlecenie w ofertň. W niekt·rych wypadkach, kiedy 

dokument zlecenia jest juŨ powiŃzany z zam·wieniem zbiorczym lub optymalizacjŃ, taka 

zmiana Ăwsteczò jest wrňcz niemoŨliwa ï zablokowana przez program. 

Nowe zam·wienie 

Nowe zam·wienia to przydatna opcja. Bardzo ğatwo moŨna przygotowaĺ szablon 

zam·wienia do swoich dostawc·w. Wykorzystanie szablonu do przygotowywania 

zam·wienia na poszczeg·lne towary: okucia, profile, wzmocnienia itd. znacznie skraca cağy 

proces zamawiania i zmniejsza ryzyko pomyğki. Aby przygotowaĺ zam·wienie, wybieramy 

opcjň w menu gğ·wnym Nowe zam·wienia ï pojawia nam siň wtedy okno zam·wienia: 

 



 

Okno zam·wienia 

 

Okno zam·wienia z wyglŃdu przypomina kosztorys (m·wiliŜmy o kosztorysie przy opisie 

wyceny oferty). Zasadnicza r·Ũnica polega na tym, Ũe w kosztorysie moŨna byğo dodawaĺ 

towary tylko w zakğadce Dodane przez uŨytkownika. W oknie zam·wienia moŨna dodawaĺ 

poszczeg·lne pozycje zam·wienia w kaŨdej zakğadce. Czynimy to w taki sam spos·b, jak w 

przypadku wspomnianej juŨ zakğadki Dodane przez uŨytkownika, czyli w pierwszym pustym 

wierszu (klawiszem Insert  tworzymy kolejny pusty wiersz), klikamy dwukrotnie, w·wczas 

otwiera siň baza dostňpnych element·w. 

JeŜli klikniemy w pierwszym pustym wierszu bňdŃc w zakğadce okucia, otworzy nam siň baza 

element·w okuciowych. MoŨna zmieniĺ typ wyŜwietlanych element·w, rozwijajŃc listň pola 

Typ. UmiejňtnoŜĺ zmiany typu przydaje siň przy wybieraniu element·w znajdujŃcych siň w 

zakğadce Profile gğ·wne. Najpierw wybieramy elementy oŜcieŨnic, nastňpnie elementy 

skrzydeğ oraz elementy sğupk·w itd., a wszystkie te elementy skğadajŃ siň na grupň Profile 

gğ·wne. 

 



 

Wyb·r dostňpnych element·w z bazy 

 

W oknie pole Typ  umoŨliwia zmianň typu. MoŨemy teŨ kliknŃĺ niŨej, na poszczeg·lnych 

elementach, zaznaczajŃc w ten spos·b element, kt·ry ma zostaĺ uwzglňdniony w 

zam·wieniu. Pierwsze klikniňcie na wybranym elemencie powoduje podŜwietlenie na 

niebiesko, a tym samym jego zaznaczenie, drugie klikniňcie w tym samym miejscu powoduje 

odznaczenie elementu ï anulowanie. MoŨna zaznaczyĺ kilka element·w. W dolnej czňŜci 

okienka widoczne jest pole wyszukiwania. Pole to nie jest widoczne zaraz po wyŜwietleniu 

okna z elementami, pojawia siň dopiero po wciŜniňciu dowolnego klawisza. Aby znaleŦĺ 

ŨŃdany element w bazie danych, naleŨy najpierw kliknŃĺ na odpowiedni nagğ·wek kolumny, 

(jeŜli chcemy znaleŦĺ element po numerze artykuğu musimy kliknŃĺ na nagğ·wek kolumny 

numer artykuğu, wtedy nagğ·wek zmieni kr·j czcionki na wytğuszczony). Z klawiatury moŨemy 

zaczŃĺ wpisywaĺ numer artykuğu, w polu, u doğu okienka, zobaczymy poszczeg·lne cyfry. 

Analogicznie naleŨy postňpowaĺ w przypadku wyszukiwania wg nazwy artykuğu. W nagğ·wku 

kolumny Nazwa jest wytğuszczony, wiňc wyszukiwaĺ moŨna wğaŜnie po nazwie. 

Zaznaczenie element·w i wciŜniňcie przycisku OK spowoduje przepisanie wybranych 

element·w do okna zam·wienia: 

 



 

Okno zam·wienia z wybranymi elementami 

 

Kolejno przeğŃczamy siň miňdzy dostňpnymi zakğadkami i powtarzamy procedurň, aŨ 

wszystkie interesujŃce nas elementy znajdŃ siň w oknie zam·wienia. Gdy ŨŃdane elementy 

znajdŃ siň juŨ w oknie zam·wienia, wystarczy zmieniĺ iloŜĺ z domyŜlnych 1 na odpowiednie. 

PoniŨej wierszy z wybranymi elementami znajduje siň suma wybranych element·w, 

przeliczona na walutň domyŜlnŃ (program jest wielowalutowy, ceny towar·w wprowadzane 

sŃ do bazy danych w takiej walucie, w jakiej towary nabywane sŃ u dostawc·w). Ta strona  

to wartoŜĺ bieŨŃcej zakğadki, CağoŜĺ to suma zakğadek. Tak przygotowane zam·wienie 

wystarczy wydrukowaĺ, aby wysğaĺ np. faksem lub eksportowaĺ, aby wysğaĺ np. pocztŃ 

elektronicznŃ (przez Internet).  

Aby wydrukowaĺ tak przygotowane zam·wienie naleŨy wybraĺ ikonň Drukuj  na poziomym 

pasku narzňdzi. Na ekranie pojawi siň wtedy okno z wyborem wydruk·w, wyglŃdem zbliŨone 

do okna z wydrukami w opcji Nowa oferta  lub Nowe zlecenie , jednak w tym przypadku 

dostňpne sŃ zupeğnie inne raporty oraz dostňpne jest r·wnieŨ pole Zam·wienie na towary 

od . 

Pole Zam·wienie na towary od to ustawienie, kt·re decyduje, do jakich dostawc·w 

wygenerowane zostanie zam·wienia. JeŜli jest wybrany parametr, tak jak, wygenerowane 

zostanie zam·wienie do wszystkich dostawc·w. Czasami moŨe byĺ potrzebne zam·wienia 

do dostawcy wzmocnieŒ, wtedy w tym polu wystarczy wybraĺ ŨŃdanego dostawcň, a 

zam·wienie do niego zostanie wygenerowane. 

 



 

Okno wyboru raport·w 

 

Pozostağe pola odpowiadajŃ okienku wydruku z opcji Nowa oferta . 

Wybranie wydruk·w i zatwierdzenie przyciskiem OK spowoduje wydruk ŨŃdanych raport·w 

(po uprzednim zatwierdzeniu wydruku w standardowym okienku Windows). 

Wydruki sŃ tak skonstruowane, Ũe moŨna je bez Ũadnych dodatkowych obr·bek wysğaĺ do 

dostawcy danego materiağu.  

Natomiast, aby przygotowane zam·wienie na okucia wysğaĺ pocztŃ elektronicznŃ, naleŨy 

wybraĺ opcjň z Menu Plik >> WyŜlij pocztŃ >> Zam·wienie na okucia. Otworzy siň 

w·wczas okno poczty elektronicznej: 

 

 

Elektroniczne zamawianie okuĺ 



 

Innym sposobem, moŨe byĺ wyeksportowanie pliku zam·wienia za pomocŃ opcji z Menu 

Plik >> WyŜlij pocztŃ >> Zam·wienie na okucia. Wyeksportowany plik moŨemy zapisaĺ 

na dysku lub wysğaĺ, jako zağŃcznik elektronicznego listu. JeŜli jest to zam·wienie na okucia, 

wysyğamy to na adres zamowienia@winkhaus.pl. 

DomyŜlna nazwa eksportowanego pliku to okucia.xmlzam. MoŨna zmieniĺ tň nazwň w/g 

np. wğasnej numeracji. GdybyŜmy chcieli w ten spos·b wysğaĺ zam·wienie do innego 

dostawcy niŨ firma Winkhaus Polska, jest to moŨliwe za pomocŃ moduğu eksportu danych, o 

kt·rym bňdzie mowa w kolejnych rozdziağach. Istnieje teŨ moŨliwoŜĺ zapisania wydruku w 

formacie html lub pdf. UmoŨliwiajŃ to standardowe funkcje generatora raport·w 

ActiveReports (polecamy lekturň rozdziağu Pasek menu gğ·wnego) 

 

Tak przygotowane zam·wienie moŨna zachowaĺ podobnie, jak miağo to miejsce w 

przypadku oferty lub zlecenia, proponowana przez program nazwa to ZAM/numer.  

Aby wydrukowaĺ raport zam·wienia powstağego ze zlecenia (poprzez zmianň statusu) 

postňpujemy analogicznie, jak w przypadku nowego zam·wienia. Zam·wienia powstağe 

przez zmianň statusu r·wnieŨ moŨna przesğaĺ pocztŃ elektronicznŃ. 

Na poczŃtku tego rozdziağu wspomnieliŜmy o wykorzystaniu szablonu zam·wienia w celu 

przyspieszenia procesu przygotowania zam·wienia i zmniejszenia ryzyka pomyğki.  

Najprostszym szablonem jest wczeŜniej przygotowane zam·wienie. Wystarczy otworzyĺ 

wczeŜniej zachowane zam·wienie i dokonaĺ zmian, tzn. te elementy, kt·re nie wystňpowağy 

w poprzednim zam·wieniu, trzeba dopisaĺ, a te kt·re byğy zam·wione ostatnio i nie bňdŃ 

zamawiane teraz, wystarczy usunŃĺ. Usuwanie element·w polega na zaznaczeniu 

(podŜwietleniu) konkretnej pozycji w danej zakğadce i wciŜniňciu klawisza Delete  na 

klawiaturze. Warto jednak przygotowaĺ taki szablon zam·wienia, w kt·rym znajdŃ siň 

wszystkie najczňŜciej zamawiane elementy okuciowe, profilowe itd. Ğatwiej bowiem jest 

usuwaĺ niepotrzebne elementy, niŨ je dodawaĺ. Tak przygotowany szablon naleŨy 

zachowaĺ. W proponowanej przez program nazwie moŨna dodaĺ kilka znak·w dla 

ğatwiejszego zidentyfikowania tego szablonu w przyszğoŜci. 

Przygotowanie zam·wienia w oparciu o szablon (wczeŜniej przygotowany) wyglŃdağoby 

nastňpujŃco: otwieramy przygotowany szablon zam·wienia, niepotrzebne pozycje kasujemy 

klawiszem Delete  oraz zmieniamy iloŜci zamawianych element·w. Nastňpnie drukujemy 

takie zam·wienie lub eksportujemy, jeŜli chcemy wysğaĺ zam·wienie pocztŃ elektronicznŃ. 

Nastňpnie, jeŜli chcemy mieĺ zachowane to zam·wienie, wybieramy opcje Zachowaj jako  z 

menu Plik. Nie wybieramy ikony na pasku narzňdzi poziomych, poniewaŨ takie zachowanie 

zam·wienia spowodowağoby utratň szablonu ï przygotowane zam·wienie zostağoby 

nadpisane na szablon. 

I zam·wienie gotowe. 

 

Dokumenty w programie 

mailto:zamowienia@winkhaus.pl


KolejnŃ opcjň menu gğ·wnego jest opcja Otw·rz istniejŃcy dokument . Bardzo przydatna 

opcja w sytuacji, kiedy zostağ juŨ zachowany dokument, oferta, zlecenie, zam·wienie. 

KorzystajŃc z tej opcji moŨna ğatwo odnaleŦĺ wczeŜniej zachowany dokument lub zmieniĺ 

status zachowanego dokumentu. Wybranie opcji Otw·rz istniejŃcy dokument spowoduje 

przejŜcie do okna dialogowego otwieranie dokumentu: 

  

 

Otw·rz istniejŃcy dokument ï okno dialogowe  

 

W oknie dialogowym otwierania dokumentu widaĺ poszczeg·lne zakğadki, w kt·rych 

zapisywane sŃ poszczeg·lne rodzaje dokument·w, oferty, zlecenia, zam·wienia itd. W oknie 

widaĺ informacje dotyczŃce poszczeg·lnych pozycji: 

è Numer  ï nazwa nadana dokumentowi w czasie zachowywania. 

è Do arch . ï do archiwum, zaznaczenie pola w tej kolumnie spowoduje 

zakwalifikowanie dokumentu do przeniesienia do archiwum. Aby przenieŜĺ 

zaznaczone dokumenty, naleŨy z menu Plik/Archiwum  wybraĺ opcje PrzenieŜ 

dokumenty . 

è Dokument dealera  ï numer dokumentu w bazie dealera. 

è Zmieniono w  ï w tym polu znajduje siň nazwa dokumentu zmienionego. JeŜli 

jesteŜmy w zakğadce Zlecenia  to w polu Zmieniono w  znajduje siň nazwa (numer) 

zam·wienia, w kt·re zostağo zmienione zlecenie. GdybyŜmy uŨywali zakğadki Oferty,  

to w polu obok znajdowağaby siň nazwa zlecenia, powstağego z oferty itd.  

è Odbiorca ï nazwa odbiorcy (nazwa klienta), dla kt·rego stworzony zostağ dokument. 

è Dealer  ï informacja o dealerze (przedstawicielu handlowym), kt·ry przysğağ zlecenie 

(zam·wienie). Informacja dostňpna dla dokument·w przesğanych do producenta 

elektronicznie. 



è IloŜĺ pozycji ï w tym polu zapisywana jest iloŜĺ pozycji w danym dokumencie, stŃd 

wiadomo np. Ũe Pan Kowalski zam·wiğ 2 pozycje (m·wiliŜmy o pozycjach oferty w 

rozdziale 1), informacja ta jest dostňpna bez koniecznoŜci otwierania danego 

dokumentu. 

è WartoŜĺ ï w tym polu widoczna jest wartoŜĺ oferty lub zlecenia. 

è Ostatnia modyfikacja  ï data ostatniej modyfikacji dokumentu. Po tej dacie moŨemy 

zorientowaĺ siň, kiedy dany klient nas odwiedziğ. 

è Termin realizacji  ï termin realizacji, jaki ustaliliŜmy w czasie sporzŃdzania oferty w 

kreatorze nowej pozycji. Klikniňcie na nagğ·wku kolumny, spowoduje posortowanie 

poszczeg·lnych pozycji w danej zakğadce. 

è Podsta tus  ï w tej kolumnie uŨytkownik moŨe samodzielnie oznaczyĺ poszczeg·lne 

dokumenty swoimi informacjami np. zafakturowano, wpğynňğa zaliczka, zam·wiono 

okucia, zakoŒczono itp. IloŜĺ dostňpnych podstatus·w nie jest ograniczona. 

Podstatusy definiujemy w menu Narzňdzia/Podstatusy.  

è Priorytet  ï w tej kolumnie moŨna ustawiĺ priorytet dla danego dokumentu (Wysoki, 

średni, Niski) DomyŜlnie wstawiany jest średni. Informacja o priorytecie dokumentu 

moŨe byĺ przydatna technologowi, kt·ry na tej podstawie bňdzie kwalifikowağ 

dokumenty do produkcji. 

è Termin odbioru  ï sugerowany termin odbioru okien. 

è Numer referencyjny ï numer pomocniczy moŨe go nadawaĺ producent jak i dealer 

(istnieje moŨliwoŜĺ filtrowania dokumenty po tym polu) 

è Opis ï dodatkowy opis dla dokumentu dealer (istnieje moŨliwoŜĺ filtrowania 

dokumenty po tym polu) 

 

W dolnej czňŜci okna jest obszar notatki wybranego dokumentu oraz widok okna w 

zaznaczonym dokumencie. Aby przeglŃdnŃĺ poszczeg·lne pozycje zlecenia naleŨy uŨyĺ 

strzağek nawigacyjnych. Tutaj pojawia siň teŨ informacja wprowadzona w 

czasie sporzŃdzania oferty w kreatorze nowej pozycji  

WciŜniňcie Odtw·rz statystyki spowoduje stworzenie statystyki dla zaznaczonego 

dokumentu. 

Przycisk  w Ŝrodkowej czňŜci okna sğuŨy do filtrowania dostňpnych dokument·w. Po 

wciŜniňciu przycisku pojawia siň okienko: 

Przycisk ZmieŒ status dokumentu  sğuŨy do zmiany statusu dokumentu bez potrzeby 

otwierania dokumentu. Zmiana statusu byğa przez nas wczeŜniej omawiana. 

Z poziomu okna Otw·rz istniejŃcy dokument dostňpna jest bardzo uŨyteczna opcja: 

drukowanie wielu dokument·w na raz. Aby wydrukowaĺ kilka raport·w jednoczeŜnie naleŨy 

zaznaczy te dokumenty klikajŃc na poszczeg·lne dokumenty z jednoczeŜnie wciŜniňtym 

klawiszem Ctrl, a nastňpnie wcisnŃĺ przycisk Drukuj lub podglŃd wydruku. 

Eksport , spowoduje wygenerowanie dokumentu w postaci pliku ofr. 

WyŜlij e-mailem , doğaczy plik ofr do nowej wiadomosci, w domyŜlnym programie 

pocztowym. 

Uruchom  plugin , powoduje odpalenie dodatkowego, wğasnego pluginu z parametrami i 

informacjami, ze zaznaczonych dokument·w, plik musi znajdowaĺ siň w katalogu WH Okna i 

mieĺ okreŜlonŃ nazwň "OknaDocumentsPlugin.dll" 



JeŜli chcemy otworzyĺ ofertň, powinniŜmy mieĺ wybranŃ zakğadkň oferty, klikniňcie na 

wybranej ofercie spowoduje otwarcie jej w takim stanie, jak zostağa zachowana. JeŜli chcemy 

otworzyĺ zlecenie, powinniŜmy mieĺ wybranŃ zakğadkň zlecenia. Klikniňcie na wybranym 

zleceniu spowoduje otwarcie zlecenia w takim stanie, jak zostağo zachowane z tym, Ũe 

podczas otwierania wyŜwietlony zostanie jeszcze komunikat informujŃcy o tym, Ũe wybrany 

dokument zostanie otwarty tylko do odczytu i nie bňdzie moŨliwy zapis ewentualnych zmian. 

Jest to swoiste zabezpieczenie przed utratŃ sp·jnoŜci dokument·w ze stanem produkcji. 

WyobraŦmy sobie sytuacje, kiedy zmienimy ofertň w zlecenie, wydrukujemy listy 

produkcyjne, wg, kt·rych zostanie wykonane okno, a w miňdzyczasie przyjdzie klient i powie, 

Ũe zmierzyğ teraz dokğadnie okno i powinno byĺ mniejsze o 5 cm. GdybyŜmy w tej sytuacji 

zmienili wymiary w zleceniu, to mogğoby siň okazaĺ, Ũe wykonane okno nie ma nic 

wsp·lnego ze zleceniem, na podstawie kt·rego zostağo wykonane. 

 

Obieg dokument·w w programie 

W paragrafie Nowe zlecenie,  Nowe zam·wienie oraz innych om·wiliŜmy sytuacjň, co 

dzieje siň w przypadku, kiedy klient po otrzymaniu oferty zdecyduje siň na zam·wienie. 

PisaliŜmy, Ũe naleŨy zmieniĺ status oferty w zlecenie.  

PisaliŜmy r·wnieŨ, Ũe zlecenia moŨemy zmieniĺ w zam·wienia czŃstkowe, a nastňpnie w 

zam·wienie zbiorcze. Zlecenie moŨna r·wnieŨ wykorzystaĺ w module optymalizacji. 

PoniŨej przedstawiamy niekt·re warianty zmiany statusu dokumentu oraz grupowanie ich w 

zam·wienia zbiorcze. 

Warto jeszcze wspomnieĺ o moŨliwoŜci korzystania z podstatus·w dostňpnych w 

dokumentach od dealer·w oraz w zleceniach. Dziňki statusowi uŨytkownik moŨe 

samodzielnie oznaczyĺ poszczeg·lne dokumenty swoimi informacjami np. zafakturowano, 

wpğynňğa zaliczka, zam·wiono okucia, zakoŒczono itp. IloŜĺ dostňpnych podstatus·w nie jest 

ograniczona. Podstatusy definiujemy w menu Narzňdzia/Podstatusy. 

 



 

Schemat obiegu dokument·w 

 

Zam·wienie zbiorcze 

Funkcja zam·wienia zbiorczego sğuŨy do automatycznego sumowania zam·wieŒ 

czŃstkowych, zar·wno powstağych w wyniku zmiany statusu zleceŒ w zam·wienie, jak i 

zam·wieŒ wğasnych (sporzŃdzone w opcji nowe zam·wienie). Wynikiem jest zestawienie 

tabelaryczne, podobne do zwykğego zam·wienia. 

WybierajŃc opcje z menu gğ·wnego Zam·wienie zbiorcze spowodujemy wyŜwietlenie na 

ekranie okna dialogowego:  

 



 

Wyb·r zam·wieŒ czŃstkowych do zam·wienia zbiorczego 

 

Rodzaje zam·wienia zbiorczego  

W g·rnej czňŜci okna widzimy pole Rodzaj zam·wienia. Rodzaje zam·wieŒ widoczne po 

rozwiniňciu tego okna moŨna w spos·b dowolny edytowaĺ samodzielnie. Aby dodaĺ jakieŜ 

kolejne zam·wienie, naleŨy w menu g·rnym programu wybraĺ NARZŇDZIA, a nastňpnie 

ZBIORCZE. Pojawi siň okno Rodzaje zam·wieŒ zbiorczych. 

 

 

 



 

Definiowanie rodzaj·w zam·wieŒ zbiorczych 

 

Okno dialogowe wyboru zam·wieŒ podzielone jest na dwie czňŜci. Jedna to lista zam·wieŒ 

dostňpnych zam·wieŒ czŃstkowych, czňŜĺ druga to lista zam·wieŒ, kt·re wejdŃ w skğad 

zam·wienia zbiorczego. Selekcja zam·wieŒ, kt·re chcemy zsumowaĺ zaznaczamy kolejno 

klikajŃc, z wciŜniňtym jednoczeŜnie lewym klawiszem Ctrl,  na dostňpnych zam·wieniach w 

ten spos·b je zaznaczajŃc. Zaznaczone zam·wienia (podŜwietlone) przenosimy na prawŃ 

stronň za pomocŃ przycisku z symbolem  . Przycisk  powoduje przeniesienie 

zam·wieŒ w odwrotnym kierunku. Natomiast przycisk  powoduje przeniesienie 

wszystkich zam·wieŒ na prawŃ stronň, bez wzglňdu na to, czy sŃ zaznaczone czy nie. 

Zam·wienie zbiorcze zostanie utworzone z zam·wieŒ znajdujŃcych siň w prawej czňŜci okna 

dialogowego. Przyciskiem OK zatwierdzamy dokonany wyb·r. Program wykonuje wtedy 

scalenie wybranych zleceŒ. Na ekranie zostaje wyŜwietlone okienko dialogowe z propozycjŃ 

nazwy zam·wienia zbiorczego ZBR/numer (tak jak w poprzednich wypadkach proponowanŃ 

nazwň moŨna modyfikowaĺ), zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK. Nastňpnie 

przechodzimy do okna zam·wienia zbiorczego, do zğudzenia przypominajŃcego okno 

zam·wienia czŃstkowego. 



 

Okno zam·wienia po sumowaniu zam·wieŒ czŃstkowych 

  

Nowa optymalizacja  

Stağy rozw·j mağych firm produkujŃcych stolarkň okiennŃ i drzwiowŃ wymusza koniecznoŜĺ 

sukcesywnego zmniejszania odpad·w. Nadchodzi taki moment, kiedy trzeba odpowiedzieĺ 

na pytanie, czy opğaca siň zastosowanie metod optymalizacji rozkroj·w profili gğ·wnych? 

Warto zdawaĺ sobie sprawň, Ũe optymalizowanie ciňcia profili to nie tylko zysk w postaci 

zmniejszenia odpad·w, to takŨe duŨy nakğad organizacyjny i czasowy. JeŜli jednak nadszedğ 

czas na wykorzystanie metod optymalizacji rozkroju profili gğ·wnych ï program WH OKNA 

daje takŃ moŨliwoŜĺ. Optymalizacja rozkroju polega na takim dopasowaniu ciňtych 

element·w z r·Ũnych pozycji zlecenia lub nawet r·Ũnych zleceŒ, aby odpad z 

poszczeg·lnych bel profilu byğ minimalny, lub odpad, kt·ry powstanie m·gğ byĺ wykorzystany 

w przyszğoŜci. 

Wybranie z menu gğ·wnego opcji Nowa optymalizacja  spowoduje przejŜcie do tzw. moduğu 

optymalizacji. Zostanie wyŜwietlone okno dialogowe wyboru zleceŒ do optymalizacji: 

 



 

Wyb·r zleceŒ do optymalizowania 

 

Aby dodaĺ zlecenia do optymalizacji, musimy przy pomocy przycisk·w. 

 PrzenieŜĺ dokumenty na prawŃ stronň okna. 

Przenosi zaznaczone dokumenty. 

Przenosi dokumenty, ale moŨemy optymalizowaĺ poszczeg·lne pozycje. 

 Cofamy wyb·r dokumentu. 

Przenosimy wszystkie z listy dostňpnych. 

CiekawŃ opcjŃ jest 2 optymalizacja poszczeg·lnych pozycji, po zaznaczeniu 

dokument·w zobaczymy okienko wyboru pozycji. Musimy w nim wybraĺ pozycje kt·rych nie 

chcemy optymalizowaĺ przez zaznaczenie 0 w polu ĂIl. sztuk do optym.ò, nastepnie 

zamykamy okno przyciskiem zamknij. Gdy nie wszystkie pozycje w zleceniu zostana 

zoptymalizowane, zlecenie bňdzie nadal dostňpne w okienku wyboru do optymalizacji. 

Dostepne bňdŃ tylko nie zoptymalizowane pozycje. Mamy prosty spos·b aby w prosty 

spos·b zarzadzaĺ produkcjŃ, dzis optymalizujemy okna, jutro drzwi, a raz w tygodniu 

suwanki. 



 

 

Zapisywanie optymalizacji  

 

 

Zapisywanie optymalizacji  

 

Zasady wyboru zleceŒ do optymalizacji sŃ identyczne jak zasady wyboru zam·wieŒ 

czŃstkowych do zam·wienia zbiorczego (opisanego w rozdziale 5 ï Zam·wienie zbiorcze). 

W oknie tym mamy moŨliwoŜĺ skorzystania z opcji filtra opisanego wczeŜniej w rozdziale 4 ï 

Otw·rz istniejŃcy plik z dokumentem oraz z opcji Wszystkie , kt·ra pokazuje wszystkie 

dostňpne dokumenty, mimo wğŃczonego filtra. 

W tym wypadku wybraliŜmy dwa zlecenia, kt·re bňdziemy optymalizowaĺ. Zatwierdzamy 

wyb·r przyciskiem OK. Nastňpnie program podpowiada nazwň, pod jakŃ ma zostaĺ 

zachowana bieŨŃca optymalizacja. Tak jak w poprzednich wypadkach, proponowana nazwa 

moŨe byĺ modyfikowana. Nadanie nazwy r·wnieŨ zatwierdzamy klawiszem OK. W tym 



momencie pojawi siň okno WğaŜciwoŜci optymalizacji. W oknie tym moŨemy podaĺ termin 

produkcji, wybraĺ magazyn, z kt·rego majŃ byĺ pobrane profile uŨyteczne Magazyn 

Ŧr·dğowy oraz magazyn, na jaki majŃ byĺ odğoŨone profile uŨyteczne Magazyn docelowy . 

NowoŜciŃ jest tu opcja ĂNie pobieraj odpad·wò i Ănie zapisuj odpad·wò. MoŨemy podaĺ tu 

r·wnieŨ Nr referencyjny optymalizacji oraz wpisaĺ dodatkowy opis. Nastňpnie na ekranie 

zobaczymy okno moduğu optymalizacji 

 

 

WğaŜciwoŜci optymalizacji 

 

Okno optymalizacji podzielone jest na 5 umownych czňŜci: wyniki optymalizacji, 

wykorzystane odpady, powstağe odpady, przyciski i opcje sterujŃce przebiegiem procesu 

optymalizacji oraz przyciski edycji optymalizacyjnej. 

 



 

Okno optymalizacji  

 

 

Edycja schematu optymalizacji  

Optymalizacjň rozkroju rozpoczynamy od sprawdzenia podstawowych parametr·w w 

opcji . WciskajŃc tň opcjň ukaŨe siň okno 

Ustawienia optymalizacj i. MoŨemy ustawiĺ tam cztery r·Ũne schematy optymalizacji: 

è Minimalna iloŜĺ bel (wiňkszy % odpad·w) ï kosztem wiňkszego % odpad·w 

minimalizujemy iloŜĺ zuŨytych bel. Bardzo przydatna strategia w sytuacji, gdy nie 

jesteŜmy zainteresowani gromadzeniem odpad·w uŨytecznych lub gdy chcemy 

zoptymalizowaĺ zlecenie, gdzie wykorzystujemy profil kolorowy i rzeczywiŜcie 

chcemy wiedzieĺ, ile bel materiağu potrzebujemy na konkretne zlecenie. 

è Minimalny odpad (powstaje wiňcej odpad·w uŨytecznych) - minimalizujŃc % 

odpadu og·ğem otrzymujemy wiňcej odpad·w uŨytecznych. Powiňksza siň nam 

magazyn odpad·w uŨytecznych, ale odpady uŨyteczne sŃ wykorzystywanie bardziej 

optymalnie. 

è Minimalny odpad + wykorzystaj wiňcej z magazynu odpad·w - w tej strategii 

wiňkszy nacisk poğoŨony jest na wykorzystanie odpad·w z magazynu odpad·w. 



è Tnij z odpad·w (najwiňkszy % odpad·w) - opcja bardzo uŨyteczna, kiedy urosğa 

nam w magazynie sterta odpad·w tzw. uŨytecznych. Od czasu do czasu warto 

wybraĺ tň strategiň w celu wyczyszczenia magazynu odpad·w. 

 

 

 

 

Przykğadowe ustawienia konfiguracyjne dla oŜcieŨnicy, skrzydğa i ramy 

 



KaŨdy z tych schemat·w moŨemy ustawiĺ inaczej i wybraĺ je do odpowiednich profili w 

czňŜci okna optymalizacji Wyniki optymalizacji . W polu Ustawienia optymalizacji  

wybieramy odpowiedni schemat. 

Informacja dotyczŃca dodawania wğasnych schemat·w i trochň praktyki, jak najlepiej dojŜĺ 

do zadowalajŃcych efekt·w. 

 

Edycja element·w do optymalizacji 

Nastňpnym krokiem, jaki moŨemy wykonaĺ jest wyb·r opcji  

: 

 

 

Edycja element·w optymalizowanych  

 

Paczkowanie optymalizacji  

Zostağa jeszcze jedna opcja do zdefiniowania, a jest niŃ  : 

 



 

Spos·b rozkğadania na stojaki i paczki oraz szeregowania produkcji 

 

Okno to skğada siň z 4 umownych czňŜci. CzňŜĺ Szereguj produkcjň wg kryteri·w 

ustalamy, wedğug jakich kryteri·w program ma optymalizowaĺ wybrane przez nas zlecenia 

oraz ustawiamy czy dane kryterium ma byĺ rosnŃco czy malejŃco. WyŨej ustalamy, gdzie 

program ma umieszczaĺ sğupki, elementy dodatkowe oraz czy rama i skrzydğo majŃ byĺ 

umieszczane w jednej przegrodzie. MoŨemy r·wnieŨ dzieliĺ optymalizacjň na mniejsze 

paczki produkcyjne. Opcjň tň moŨemy wykorzystaĺ wtedy, gdy iloŜĺ stojak·w jest za mağŃ w 

stosunku do potrzeb. Mamy do wyboru dwa sposoby dzielenia optymalizacji. W pierwszym 

zaznaczajŃc opcjň KaŨda paczka ma zawieraĺ moŨemy ustaliĺ iloŜĺ zleceŒ, pozycji, 

oŜcieŨnic lub skrzydeğ w paczce. W takiej sytuacji, kaŨda paczka bňdzie zawierağa 

maksymalnie 20 oŜcieŨnic. JeŨeli zdarzy siň, Ũe do optymalizacji wybierzemy kilka zleceŒ z 

wiňkszŃ iloŜciŃ pozycji, to program podzieli tň optymalizacjň na kilka paczek, kt·re bňdŃ 

zawierağy po 20 oŜcieŨnic. WybierajŃc drugi spos·b dzielenia optymalizacji na paczki 

okreŜlamy iloŜĺ stojak·w, kt·re ma zapeğniĺ. W tym przypadku ustaliliŜmy, Ũe jedna paczka 

moŨe zapeğniĺ trzy stojaki po piňtnaŜcie przegr·d na oŜcieŨnice i cztery stojaki po piňtnaŜcie 

przegr·d na skrzydğa. Podobnie jak w poprzednim sposobie optymalizacji moŨe ona zostaĺ 

podzielona na kilka paczek, w zaleŨnoŜci od iloŜci dostňpnych stojak·w.  

 

Optyma lizacja  

JeŜli ustawimy wspomniane parametry, moŨemy wcisnŃĺ 

przycisk . Wtedy pojawi siň okno Postňpy optymalizacji: 



 

 

Wyniki optymalizacji  

 

W oknie Postňpy optymalizacji zobaczymy numery artykuğ·w element·w oraz ich nazwň, 

nastňpna kolumna pokazuje czy profil byğ optymalizowany na dwie bele, dalsza kolumna to 

informacja w ilu paczkach jest optymalizowany profil. Ile nowych bel danego profilu trzeba 

uŨyĺ w danej optymalizacji to informacja zawarta w kolumnie Il. nowych bel, a nastňpna 

kolumna to ile bel bňdzie uŨytych z magazynu odpad·w uŨytecznych. IloŜĺ powstağych 

odpad·w to informacja ile kawağk·w (bel) profilu trafi do magazynu profili uŨytecznych. 

Ostatnie dwie kolumny pokazujŃ ile profilu trafi do magazynu odpadu uŨytecznych, a ile 

bňdzie odpadem nieuŨytecznym. Te dwie ostatnie wartoŜci sŃ podawane w metrach. 

JeŜli operator ocenia, Ũe jakiŜ profil lepiej bňdzie zoptymalizowaĺ innym schematem niŨ byğ 

wybrany na poczŃtku, moŨe wybraĺ inny schemat w kolumnie Ustawienia optymalizacji  

 



 

Zmiana schematu opty malizacji  

 

Dodawanie odpad·w 

Nastňpnie wciskamy przycisk , kt·ry spowoduje dodanie 

element·w do Magazynu odpad·w. 

JeŜli wynik optymalizacji jest zadowalajŃcy, wciskamy przycisk 

 (zostanŃ wtedy Ăpobraneò, widoczne obok przycisku, elementy 

z magazynu odpad·w i uwzglňdnione w liŜcie rozkroju).  

W przeciwnym wypadku, (kiedy wyniki optymalizacji nie sŃ zadawalajŃce) moŨemy wcisnŃĺ 

przycisk , wybraĺ innŃ strategiň optymalizacyjnŃ i 

rozpoczŃĺ optymalizacjň ponownie. 

Po zakoŒczeniu optymalizacji pozostaje sporzŃdzenie wydruku produkcyjnego. Wybieramy 

ikonň  na Pasku narzňdzi poziomym. WyŜwietlone zostanie wtedy okienko wydruk·w, 

podobne jak w przypadku drukowania oferty lub raport·w technologicznych.  

 

Kilkakrotnie przy opisie optymalizacji pojawiağo siň hasğo Magazyn odpad·w uŨytecznych. 

Magazyn odpad·w uŨytecznych stanowi nierozerwalnŃ cağoŜĺ z procesem optymalizacji. 

Elementy uŨyteczne (do wykorzystania w przyszğoŜci), powstağe w procesie optymalizacji, 



przechowywane sŃ wğaŜnie w magazynie odpad·w uŨytecznych. KaŨdy element w 

magazynie opisany jest przez numer artykuğu, numer odpadu (uŨywany do p·Ŧniejszej 

identyfikacji), dğugoŜĺ oraz datň powstania. Program w trakcie optymalizowania sprawdza, 

czy w magazynie odpad·w uŨytecznych nie znajduje siň element, kt·ry moŨna byğoby 

wykorzystaĺ w bieŨŃcej optymalizacji. JeŜli napotka wğaŜciwy element, wğŃczy go do 

optymalizacji (do rozkroju). Dlatego wğaŜnie magazynowi odpad·w w programie powinien 

odpowiadaĺ rzeczywisty magazyn odpad·w na hali produkcyjnej z opisanymi (np. numerem) 

odpadami uŨytecznym, aby w przypadku, kiedy program wykorzysta element Ăodpadowyò, 

moŨna byğo ten element zidentyfikowaĺ w rzeczywistoŜci.  

 

 

Magazyn odpad·w uŨytecznych 

 

Do Magazynu odpad·w uŨytecznych w kaŨdej chwili moŨna dopisaĺ element Ăodpadowyò 

wciskajŃc klawisz Insert  na klawiaturze. OczywiŜcie po uprzednim klikniňciu na ostatniej 

pozycji w magazynie oraz rozwiniňciu listy i wybraniu numeru artykuğu w polu. 

 

Galeria konstrukcji gotowych  

Galeria konstrukcji to taka czňŜĺ programu, kt·ra pozwala na przygotowywanie ofert lub 

zleceŒ bez potrzeby konstruowania poszczeg·lnych pozycji. Niezmiernie szerokie 

moŨliwoŜci galerii konstrukcji sŃ wprost nieocenione podczas szybkiego przygotowywania 

oferty dla klienta. Zamiast konstruowaĺ poszczeg·lne pozycje oferty, moŨemy po prostu 

skorzystaĺ z galerii gotowych konstrukcji, co w znacznym stopniu skraca czas przygotowania 

oferty. 

Aby jednak m·c w przyszğoŜci korzystaĺ z moŨliwoŜci galerii konstrukcji gotowych, 

niezbňdne jest wczeŜniejsze przygotowanie takiej galerii. JeŨeli producent juŨ stworzyğ 



takowŃ, zostanie ona przesğana wraz z uaktualnieniem baz. Odpowiednie przygotowanie 

galerii gwarantuje, Ũe w galerii znajdŃ siň jedynie te konstrukcje, kt·re rzeczywiŜcie sŃ 

potrzebne, w takiej kolejnoŜci i tak pogrupowane, aby korzystanie z nich byğo intuicyjne i 

porňczne. Opr·cz tego kaŨdy przedstawiciel moŨe dodaĺ do galerii swojŃ konstrukcjň okna. 

WaŨnym jest, aby przy tworzeniu galerii konstrukcji gotowych mieĺ obraz tego jak ma 

wyglŃdaĺ galeria Ũeby nie byğ to zbi·r przypadkowych okien wrzuconych bardzo chaotycznie. 

NaleŨy pamiňtaĺ Ũeby zbi·r byğ czytelny dla kaŨdego, poniewaŨ bňdŃ z niego korzystali inni. 

JeŜli chcemy dodaĺ element do galerii powinniŜmy postŃpiĺ w nastňpujŃcy spos·b:  

po skonstruowaniu okna, np. jednoskrzydğowego, klikamy prawym klawiszem myszy na 

oŜcieŨnicy skonstruowanego okna. Pojawi siň wtedy Menu kontekstowe,  z kt·rego 

wybieramy opcjň Pozycja do galerii : 

 

 

Menu kontekstowe  

 

Po wybraniu tej opcji zostanie wyŜwietlone okno dialogowe, w kt·rym dokonamy 

przyporzŃdkowania konstrukcji do odpowiedniej kategorii. 

 



 

Okno wyboru kategorii galerii  

 

W galerii dostňpne sŃ trzy kategorie: 

è Zmienny rozmiar  

è Stağy rozmiar 

è Z cennikiem  

Oraz: 

è Moskitiery  

è ŧaluzje 

 

W kategorii Zmienny rozmiar  umieszczamy poszczeg·lne typy konstrukcji np. okno 

jednoskrzydğowe czy okno dwuskrzydğowe. Wstawienie okna z tej kategorii do oferty lub 

zlecenia umoŨliwi edycjň zar·wno wymiar·w jak i ceny. 

W kategorii Stağy rozmiar umieszczamy konstrukcje typowe np. O34 z przyporzŃdkowanŃ 

cenŃ. Ten rodzaj galerii wykorzystujemy do wstawienia do oferty lub zlecenia okna typowego 

z konkretnŃ cenŃ np. O34 za 650 zğ. 

Natomiast kategoriň Z cennikiem  wykorzystujemy do przygotowywania cennik·w rastrowych 

(takiej tabeli, gdzie na przeciňciu wysokoŜci i szerokoŜci znajduje siň cena konstrukcji). Aby 

wykonaĺ cennik dla okna jednoskrzydğowego, naleŨy najpierw takie okno jednoskrzydğowe 

dodaĺ do galerii w kategorii Z cennikiem . Tak przygotowane cenniki moŨna p·Ŧniej 

wykorzystaĺ do wyceny okien na podstawie cennik·w, a nie na podstawie wyceny materiağu. 

Kategoria moskitiery oraz kategoria Ũaluzje pozwala wprowadzaĺ nam r·Ũne rodzaje 

moskitier i Ũaluzji do galerii w celu tworzenia np. cennik·w oraz ğatwiejszego ich definiowania 

w programie okiennym. 



 

Galeria - zmienny rozmiar  

Tak jak zostağo wspomniane w oknie Wyboru kategorii galerii , moŨemy zaszeregowaĺ 

przygotowanŃ konstrukcjň do odpowiedniej kategorii. W tym rozdziale zajmiemy siň 

kategoriŃ Zmienny rozmiar.  

Aby dodaĺ okno do galerii ze Zmiennym rozmia rem,  naleŨy w oknie dialogowym wpisaĺ 

opis konstrukcji np. Okno jednoskrzydğowe uchylno-rozwierane, a nastňpnie zaznaczyĺ opcjň 

zmienny rozmiar (opcja domyŜlna).  

Warto jeszcze wspomnieĺ o moŨliwoŜci budowania hierarchii w galerii. W polu Podgrupa  

moŨemy wpisaĺ nazwň podgrupy, tzn. w grupie okien dwuskrzydğowych bňdŃ okna z 

podziağem symetrycznym i niesymetrycznym itd.  

 

Tak dodana konstrukcja moŨe byĺ uŨyta w ofercie lub zleceniu. MoŨemy, w czasie 

przygotowywania oferty, kliknŃĺ przycisk Dodaj  w celu dodania nowej pozycji oferty. 

Nastňpnie naleŨy kliknŃĺ w oknie kreatora nowej pozycji w polu Z galerii : 

 

 

Okno kreatora nowej pozycji  

 



Po zaznaczeniu pola Z galerii  i wciŜniňciu przycisku ZakoŒcz zostanie wyŜwietlone okno 

galerii 

 

 

Okno galerii  

 

W oknie galerii (po lewej stronie okna) moŨemy wybraĺ kategoriň galerii, z kt·rej ma zostaĺ 

wstawiona konstrukcja do oferty lub zlecenia. Po prawej stronie okna bňdŃ dostňpne 

konstrukcje z wczeŜniej wybranej kategorii. PodŜwietlenie odpowiedniej konstrukcji 

(klikniňcie na odpowiednim opisie konstrukcji) i wciŜniňciu przycisku OK, spowoduje 

wstawienie wybranej konstrukcji do dokumentu (oferty lub zlecenia). 

 

Galeria ï ustalony rozmiar  

Z kategorii Ustalony Rozmiar  korzystamy w przypadku, kiedy chcemy wstawiĺ odpowiedniŃ 

konstrukcjň razem z wczeŜniej przygotowanŃ cenŃ tej konstrukcji. Aby jednak m·c 

skorzystaĺ z tej kategorii galerii, naleŨy jŃ (tak jak inne kategorie) najpierw przygotowaĺ.  

Przygotowanie tej kategorii do pewnego momentu nie r·Ũni siň od przygotowywania kategorii 

galerii Zmienny rozmiar . Tzn. przygotowujemy konstrukcjň, kt·rŃ chcemy dodaĺ do galerii. 

Nastňpnie prawym klawiszem myszy klikamy na oŜcieŨnicy przygotowanej konstrukcji i 

wybieramy z Menu kontekstowego  opcje Pozycja do galerii . Po wybraniu kategorii galerii, 

do kt·rej chcemy wstawiĺ przygotowanŃ konstrukcjň oraz wstawieniu opisu tej konstrukcji, 

wciskamy przycisk OK. Do tego momentu przygotowanie obu kategorii przebiegağo 

podobnie. Jednak kolejny krok jest juŨ odmienny. Po tak przygotowanej i wstawionej do 

galerii konstrukcji naleŨy z Paska menu  wybraĺ opcjň Galeria. Pojawi siň wtedy Okno 

galerii, po zaznaczeniu (w lewej czňŜci okna) kategorii Ustalony rozmiar , po prawej stronie 

ukaŨŃ siň (o ile zostağy wczeŜniej wprowadzone) dostňpne konstrukcje w tej kategorii. W 

odr·Ũnieniu do kategorii Zmienny rozmiar,  w prawej dolnej czňŜci okna galerii pojawi siň 

przycisk Cennik. PodŜwietlenie odpowiedniego opisu konstrukcji i wciŜniňciu przycisku 

Cennik  przejdziemy do przygotowania cennika dla wybranej pozycji: 

 



 

Wycena konstrukcji w kategorii ustalony rozmiar  

 

Podw·jne klikniňcie w polu Cena (obok numeru i nazwy koloru) spowoduje automatyczne 

wpisanie ceny dla danego koloru. OczywiŜcie mamy moŨliwoŜĺ rňcznego skorygowania tej 

wartoŜci poprzez wpisanie innej. Automatycznie wstawiana cena powstaje z wyceny 

materiağu zuŨytego na wykonanie danej konstrukcji powiňkszonej o wprowadzone narzuty. 

Okno wprowadzania narzut·w dostňpne jest po wciŜniňciu przycisku Parametry wyceny . 

Szczeg·ğowy opis korzystania z okna wprowadzania narzut·w znajduje siň w czňŜci 

instrukcji poŜwiňconej Ustawieniom Programu WH OKNA. 

Po wycenie konstrukcji w wymaganych kolorach moŨemy wydrukowaĺ przygotowany cennik. 

Poprzez wciŜniňcie przycisku Drukuj  pojawi siň podglŃd wydruku przygotowanego cennika, 

wydruk dokumentu rozpocznie siň po wciŜniňci ikony Drukuj  na Pasku narzňdzi: 

 

Okno cennika  

 

WciŜniňciem przycisku WyjdŦ koŒczymy przygotowywanie cennika okien w galerii Ustalony 

rozmiar . 

 



Aby wstawiĺ do dokumentu konstrukcjň z galerii z kategorii Ustalony rozmiar  naleŨy w 

Kreatorze nowej pozycji  zaznaczyĺ opcjň Z cennika  i wcisnŃĺ przycisk ZakoŒcz. Pojawi 

siň wtedy Okno galerii,  w kt·rym wybieramy konstrukcjň do wstawienia do dokumentu. Po 

wybraniu odpowiedniej konstrukcji i wciŜniňciu przycisku OK, zostanie wstawiona 

konstrukcja do dokumentu. Na Pasku narzňdzi poziomym uaktywniona zostanie ikona 

UŨywaj cennika 

 

Narzňdzie na pasku narzňdzi poziomym. UŨywaj cennika 

 

Narzňdzie UŨywaj cennika sğuŨy do przeğŃczania siň miedzy wycenŃ materiağowŃ a wycenŃ 

z cennika. Nie zauwaŨymy r·Ũnicy w dziağaniu tego narzňdzia w przypadku, kiedy cennik 

powstağ z wyceny materiağowej bez naszej ingerencji. 

 

Galeria ï z cennikiem  

Trzeci ï ostatni rodzaj galerii to kategoria Z cennikiem . Przygotowanie tej kategorii galerii, 

odbywa siň w spos·b podobny, jak w przypadku poprzednich kategorii. 

W skr·cie: przygotowujemy konstrukcjň, dla kt·rej chcemy wygenerowaĺ cenniki. Nastňpnie 

tak przygotowanŃ konstrukcjň dodajemy do galerii w kategorii Z cennikiem . Kolejnym 

krokiem, podobnie jak w przypadku galerii z Ustalonym rozmiarem , wybieramy z menu 

programu opcje Galeria. W wyŜwietlonym oknie galerii wybieramy kategoriň Z cennikiem  

oraz wybieramy odpowiedniŃ konstrukcjň w tej kategorii i wciskamy przycisk Cennik  w 

prawej dolnej czňŜci tego okna. WyŜwietlone zostanie wtedy okno kolor·w i narzut·w: 

 



 

Okno Dob·r cennika 

 

W oknie Dob·r cennika widocznych sŃ 5 kolumn: 

è Kolor profili  ï kolumna z kolorami profili zdefiniowanymi w programie 

è Nr cennika  ï w tej kolumnie wstawiane (automatycznie bŃdŦ nie) sŃ numery 

cennika (tzw. indeksy) dwukrotne klikniňcie w tym polu powoduje przejŜcie do 

sporzŃdzania cennika. W wyniku sporzŃdzenia cennika program wstawi w tej 

kolumnie numer wygenerowanego cennika.  

è Narzut za kolor [%]  ï w tej kolumnie okreŜlamy narzut przyporzŃdkowany 

okreŜlonemu cennikowi. Tzn. po wygenerowaniu cennika dla koloru biağego 

program wstawiğ numer cennika obok koloru biağego. W przypadku, kiedy nie 

chcemy konstruowaĺ osobnego cennika dla koloru np. 206 Ciemny DŃb, tylko 

chcemy, aby program wyceniağ takie okno jak biağe, tyle, Ũe z 25% narzutem 

wpisujemy wtedy, w kolumnie Nr cennika  (obok np. koloru brŃzowego) numer 

cennika biağego, a w kolumnie Narzut [%]  wpisujemy wartoŜĺ 25. Tak 

wprowadzone wartoŜci spowodujŃ wycenň okien dňbowych, tak jak biağych z 25% 

narzutem. 

è Narzut za typ kolor  dodatkowe pole do wprowadzenia narzutu, tym razem ze 

wzglňdu na typ np. okna drzwi itd. 

è Rabat pozycji  [%]  tu moŨemy wpisaĺ stağy rabat na konstrukcje z galerii. 

è Przyciski Wstaw i Przepisz  pozwalajŃ przepisywaĺ wartoŜci pomiňdzy 

kolumnami cennikami. 

è MoŨliwoŜĺ inwersji ï pozwala wstawiĺ konstrukcjň i odwr·ciĺ (lustrzane odbicie). 

 

Aby jednak wygenerowaĺ cennik naleŨy, tak jak zostağo to wspomniane, dwukrotnie kliknŃĺ 

w kolumnie Nr cennika  w wierszu odpowiadajŃcym kolorowi, dla kt·rego chcemy 



wygenerowaĺ cennik. Zostanie wtedy wyŜwietlone okno, w kt·rym zdefiniujemy przedziağy 

cennika. 

 

 

Okno definicji przedziağ·w cennika 

 

W oknie definicji przedziağ·w wprowadzamy parametry okreŜlajŃce Ărozmiaryò cennika. Aby 

wygenerowaĺ cennik, powinniŜmy wprowadziĺ minimalnŃ wysokoŜĺ i szerokoŜĺ okna, 

dğugoŜĺ przedziağu, czyli skok pomiňdzy jednym a drugim przedziağem (rastrem) 

wymiarowym oraz liczbň przedziağ·w wymiarowych. Tak wprowadzone parametry pozwolŃ 

na wygenerowanie siatki cennika przedstawionej poniŨej: 

 

Okno cennika rastrowego  

 

JeŜli tak wygenerowana siatka nie speğnia naszych oczekiwaŒ, moŨemy, po przednim 

wciŜniňciu przycisku Definiuj siatkň, zdefiniowaĺ siatkň cennika ponownie. JeŜli zachodzi 

taka potrzeba, moŨemy ustawiĺ (lub zmieniĺ) Parametry wyceny  (r·Ũnego rodzaju narzuty i 

stawki). JeŜli siatka wygenerowana jest poprawnie oraz parametry wyceny ustawione sŃ 

wğaŜciwie moŨemy przystŃpiĺ do wyceny. Aby przygotowana siatka (tabela) zostağa 

automatycznie wypeğniona, naleŨy wcisnŃĺ przycisk WyceŒ. Wtedy program zacznie kolejno 



wstawiaĺ wyliczone wartoŜci w odpowiednie pola tabeli. Dane w poszczeg·lnych rubrykach 

moŨna oczywiŜcie skorygowaĺ rňcznie, wpisujŃc z klawiatury wartoŜci wedğug uznania. JeŜli 

program podczas obliczeŒ napotka na przedziağ, kiedy ze wzglňd·w technologicznych nie 

bňdzie moŨliwe wykonanie takiej konstrukcji, wyŜwietlony zostanie komunikat: 

 

 

OstrzeŨenie przed wycenŃ okna niepoprawnego technologicznie 

 

WciŜniňcie przycisku Tak spowoduje wycenň konstrukcji w tym przedziale, wciŜniňcie 

przycisku Nie spowoduje wstawienie szarego pola w danym przedziale. 

 

Wygenerowany cennik  

 

JeŜli uŨytkownik programu uzna, Ũe nie potrzebuje wyceny w pewnych przedziağach, moŨe 

dwukrotnie kliknŃĺ w takim przedziale. W·wczas r·wnieŨ dany przedziağ zostanie 

zaznaczony na szaro (nie bňdzie uwzglňdniony). 

WciŜniňcie przycisku OK spowoduje powr·t do okna doboru cennika. JeŜli nie chcemy 

generowaĺ cennik·w dla innych kolor·w, moŨemy wybrany cennik wydrukowaĺ wciskajŃc 

przycisk Drukuj. Przejdziemy wtedy do okna podglŃd wydruku, gdzie bňdzie moŨna dany 



cennik wydrukowaĺ lub wyeksportowaĺ do innej aplikacji (np. Excela) w celu dalszej obr·bki 

danych. Szerzej o opcji drukowania i eksportu danych powiemy w rozdziale Edytor raport·w. 

 

 

 
Galeria z cennikiem  

 

W oknie Galeria konstrukcji  wciskajŃc przycisk Przelicz  moŨemy na nowo skalkulowaĺ 

zaznaczone cenniki bez koniecznoŜci edycji cennik·w. Poprzez wciŜniecie przycisku 

Eksportuj  dokonuje siň eksport zaznaczonych cennik·w do plik·w *.csv. Po wybraniu tej 

opcji pojawi siň okno, w kt·rym moŨemy wybraĺ, do jakiego katalogu majŃ zostaĺ 

eksportowane cenniki. Pozostağe opcje w tym oknie sğuŨŃ do konfiguracji nazwy plik·w z 

cennikami moŨemy wybraĺ iloŜĺ znak·w z kaŨdej gağňzi drzewa, w jakiej znajduje siň cennik 

oraz znak rozdzielajŃcy nazwy poszczeg·lnych gağňzi drzewa. 

 

Eksport cennik·w 

 

PrzygotowanŃ kategoriň galerii z cennikiem moŨna nastňpnie wykorzystaĺ do wyceny okien 

z cennika (nie z wyceny materiağu), podobnie jak rzecz siň ma z kategoriŃ Ustalony 

rozmiar. Aby wyceniĺ okna Z cennika  naleŨy w Kreatorze nowej pozycji  zaznaczyĺ opcjň 

Z cennika. WyŜwietli siň w·wczas okno galerii, w kt·rym bňdzie moŨna wybraĺ kategoriň ( Z 

cennika  lub Ustalony rozmiar ), a nastňpnie rodzaj konstrukcji oraz wymiary wstawianego 

okna. Tak wstawione okno bňdzie Wycenione z cennika  tzn. program sprawdzi, w jakim 



przedziale wymiarowym cennika taka konstrukcja siň mieŜci i przyporzŃdkuje odpowiadajŃcŃ 

temu przedziağowi cenň. Zmiana sposobu wyceny moŨliwa jest przy uŨyciu narzňdzia 

UŨywaj cennika. 

UWAGA! GdybyŜmy z jakiŜ powod·w nie zaznaczyli pola Z galerii w kreatorze nowej 

pozycji, moŨemy w pustym obszarze roboczym  (przed rozpoczňciem konstruowania 

okna) kliknŃĺ prawym klawiszem myszy. Pojawi siň wtedy menu kontekstowe  

 

 

Menu kontekstowe  

 

Nastňpnie wybieramy opcjň Pozycja z galerii . Dalsze czynnoŜci zwiŃzane z wstawianiem 

konstrukcji do dokumentu sŃ identyczne, jak opisane wyŨej. NaleŨy jednak pamiňtaĺ, Ũe 

wstawienie w ten spos·b konstrukcji do dokumentu z galerii z kategorii Ustalony rozmiar i Z 

cennikiem  uniemoŨliwi korzystanie z wczeŜniej przygotowanych cennik·w.  

Aby nie straciĺ moŨliwoŜci wyceny okien z cennika (z kategorii Ustalony rozmiar i z 

cennika), naleŨy zawsze wybieraĺ opcjň z cennika w kreatorze nowej oferty.  

 

Rolety  

Historia rolet siňga juŨ staroŨytnych Rzymian, kt·rzy jako zamkniňcia okna uŨywali 

okiennicy. Obracağa siň ona u g·ry i u doğu w drewnianych czopach wyrobionych w ramie - 

takŃ oryginalnŃ okiennicň moŨna jeszcze dzisiaj oglŃdaĺ w Muzeum Kr·lewskim w Berlinie. 

Za pierwszŃ, uchwytnŃ datň, w najnowszej historii rzemiosğa roletowo-Ũaluzjowego uchodzi 

rok 1854. W tym roku mianowicie Henrich Fresse zağoŨyğ w Hamburgu "PierwszŃ NiemieckŃ 

Fabrykň ŧaluzji", dzisiejszŃ firmň Riediger & Franck. 

W gruncie rzeczy te podciŃgane Ũaluzje z 1854 r. r·ŨniŃ siň tylko nieznacznie od 

dzisiejszych. Gğ·wna r·Ũnica polega na tym, Ũe w miejsce drewna pojawiğo siň dzisiaj 

aluminium, oczywiŜcie pomijajŃc pojedyncze, techniczne udoskonalenia. 

Do tych Ũaluzji podciŃganych doğŃczyğa p·Ŧniej Ũaluzja nawijana do okien wystawowych i 

pomieszczeŒ mieszkalnych, kt·ra z biegiem czasu zostağa nazwana roletŃ zewnňtrznŃ. 



W Programie Konstrukcji Okien roletň zewnňtrznŃ moŨna wprowadziĺ na dwa sposoby. 

Pierwszy spos·b polega na wprowadzeniu samej rolety bez koniecznoŜci projektowania 

okna. MoŨna tego dokonaĺ wybierajŃc w pierwszym kroku kreatora pozycji oferty roletň: 

 

 

Kreator nowej oferty lub zlecenia - rolety  

 

W nastňpnym kroku podajemy parametry rolety wynikajŃce z wymiar·w okna, do jakiego 

bňdzie ona zamontowana i wybieramy rodzaj rolety oraz kolor.  

Okna jednak poza podaniem jego wymiar·w nie konstruujemy. 

 

Parametry rolety  

 



W nastňpnym kroku wybieramy prowadnice oraz kolor uszczelek prowadnic. 

 

 

Wybieranie prowadnic pan cerza 

 

Dalej wybieramy rodzaj mechanizmu oraz sterowanie tym mechanizmem.  

 
Wyb·r napňdu rolety 



 

Wyb·r napňdu rolety 

 

Wyb·r skğadnik·w do kalkulacji  

 

W ostatnim oknie kreatora wybieramy elementy, jakie majŃ byĺ uwzglňdnione w kalkulacji. 

Pozwala to na skalkulowanie i wyprodukowanie tylko wybranych element·w rolety. W 

najnowszych wersjach jest moŨliwoŜĺ wyğŃczenia tego okienka w opcjach programu 

ĂUproszczony kreator rolet ò w zakğadce wyŜwietlanie. 

 MoŨemy wprowadzaĺ dob·r element·w z uwzglňdnieniem parametr·w cağej konstrukcji. 

Zdarza siň bowiem, Ũe klient przewiduje zamontowanie rolety, ale na razie ogranicza siň 

jedynie do zakupienia skrzynki. Z drugiej strony klient posiadajŃcy juŨ skrzynkň moŨe chcieĺ 

zam·wiĺ tylko pancerz i sterowanie. 

 

 

 



Po naciŜniňciu przycisku ZakoŒcz, w oknie konstrukcyjnym pojawi siň schemat 

przedstawiajŃcy roletň. Na tym schemacie widoczny jest wymiar szerokoŜci i wysokoŜci 

skrzynki rolety. Wymiar H m·wi o wysokoŜci okna ze skrzynkŃ. Strona mocowania 

mechanizmu rolety jest zaznaczana poprzez kwadrat z przecinajŃcymi siň przekŃtnymi. 

 

Graficzne oznaczenie wstawionej rolety  

 

W ten spos·b roleta jest osobnŃ pozycjŃ Oferty/Zlecenia  i jest osobno wyceniana oraz 

drukowana. 

Drugi spos·b wstawiania rolety polega na wprowadzeniu rolety, jako dodatku do 

zaprojektowanej konstrukcji okiennej. Ten spos·b zakğada wsp·lnŃ wycenň okna i rolety. W 

Ofercie/Zleceniu  drukowany jest zestaw okna z roletŃ. Roletň w tym wypadku wstawia siň 

za pomocŃ ikonki  znajdujŃcej siň w menu konstrukcyjnym ï zazwyczaj po lewej stronie 

ekranu. 

 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































